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bonjour,



Voila, je rencontre  quelques difficultés pour faire fonctionner le wifi sur une version iso de mandriva LE 2005.

J'ai une MSI PC54G2 et utilise une freebox avec wifi et routeur

apres avoir connecté la carte, j'ai demarré linux, fait un petit tour de harddrak, tout configuré, aucun probleme apparant !



mais impossible d'acceder au net, un iwconfig me montre que je n'ai pas de ESSID mais la commande iwconfig ra0 ESSID "mon_essid" ne change rien ! d'ailleurs quasi toutes les manipes avec iwconfig ne change rien !

je ne comprend pas ! (ps : je suis pti nouveau sous linux)



pourtant la connexion semble se faire, je ping sans probleme sur l'ip que j'ai configuré pour la carte wifi (ra0)



je vous mets des fichiers et log... si vous arrivez à comprendre le pourquoi du comment j'aprecierez grandement votre aide !



Merci d'avance !





-----------------

iwconfig :

-----------------

[root@CHAMBRE]# iwconfig

lo no wireless extensions.



ra0 RT2500 Wireless ESSID:""

Mode:Auto Frequency=1 MHz Bit Rate:11 Mb/s

RTS thr:off Fragment thr:off

Encryption key:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Security mode:open

Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0



sit0 no wireless extensions.



------------------

ifconfig

-----------------

[root@CHAMBRE]# ifconfig

lo Lien encap:Boucle locale

inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0

adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:0

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)



ra0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:09:29:DD:63

inet adr:192.168.0.4 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0

adr inet6: fe80::211:9ff:fe29:dd63/64 Scope:Lien

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:561 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:1000

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:26928 (26.2 Kb)

Interruption:17 Adresse de base:0x4000



sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4

adr inet6: ::127.0.0.1/96 Scope:Inconnu

adr inet6: ::192.168.0.4/96 Scope:Compat

UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:0

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)



-----------

/etc/resolv.conf

-----------

nameserver 212.27.32.5

nameserver 213.228.0.168



# ppp temp entry



----------------------

/etc/sysconfig/network

----------------------

HOSTNAME=CHAMBRE

NETWORKING=yes

GATEWAY=192.168.0.254

GATEWAYDEV=wlan0



-----------------------------------------

/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-wlan0

-----------------------------------------

DEVICE=wlan0

BOOTPROTO=static

IPADDR=192.168.0.3

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.0.0

BROADCAST=192.168.0.255

ONBOOT=yes

METRIC=10

MII_NOT_SUPPORTED=yes

USERCTL=yes

WIRELESS_MODE=Managed

WIRELESS_ESSID=wifirdtp

WIRELESS_ENC_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------

/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-ra0

---------------------------------------

DEVICE=ra0

BOOTPROTO=static

IPADDR=192.168.0.4

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.0.0

BROADCAST=192.168.0.255

ONBOOT=yes

METRIC=1

MII_NOT_SUPPORTED=yes

USERCTL=yes

WIRELESS_MODE=Managed

WIRELESS_ESSID=wifirdtp

WIRELESS_NWID=CHAMBER

WIRELESS_ENC_KEY=xxxxxxxxxxxxxx



---------------

j'ai le resultat d'un dmesg si ca peut servir ?
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