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Salouté



Je suis sous slackware 10.2 puis j'ai un poste sous win.

Le poste sous win a un speedtouch 538i qui intègre un port réseau.

Le poste sous slack à un carte réseau générique, je pense que la carte a les bon drivers, mais j'aimerais pouvoir la tester une méthode  ?



J'aimerais pouvoir partager des fichier:

J'utilise samba, comment doit-je configurer les ip? Dans mon /etc/networks



loopback	127.0.0.0

localnet	198.168.0.1



Doit-je configurer l'ip du reseau local de win su 198.168.0.1 ? Car les ordis sont configurés comme sa et aucun fichier dans le worksgroup, je comprend pas j'ai du oublier un truc, mon smb.conf au cas ou:

[global]

workgroup = MAISON

netbios name = LINUX

server string = Samba Server 

security = user

map to guest = Bad User

null passwords = yes

log file = /var/log/samba/log.%m

max log size = 50

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

printcap name = cups

dns proxy = No

wins support = Yes

ldap ssl = no

default service = global

printing = cups



[homes]

comment = Home Directories

path = /home/jul

guest ok = Yes





Puis par la suite j'aimerais partager la connexion du poste sous win.
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