

Forum Programmation.perl Amélioration d'un script de gestion de la vitesse des ventilateurs.


Posté par anakin le 09 juin 2007 à 21:57.

Étiquettes :
aucune












Bonjour à tous !

Il y a un certain temps, j'avais utilisé ce script perl pour gérer automatiquement la vitesse des ventilateurs du CPU :

#!/usr/bin/perl -w



# Fichier de gestion de la vitesse de ventillo



$vitesse_ventil= "/sys/bus/i2c/devices/9191-0290/pwm1";



while (1) {



# Lecture de la température stockée dans $temp

$temp = `cat /sys/bus/i2c/devices/9191-0290/temp3_input`;





if($temp < 45000)

{

exec (`echo 213 > $vitesse_ventil`);

}



if($temp > 45000 and $temp < 50000)

{

exec (`echo 232 > $vitesse_ventil`);

}

if($temp > 50000 and $temp < 57000)

{

exec (`echo 240 > $vitesse_ventil`);

}

sleep 5;



# Ca commence à chauffer

if($temp > 57000)

{

# la commande print permet de ressortir un message

# permettant le debogage

# print "superieur:".$temp."\n";



# On passe les ventillos à fond

exec (`echo 255 > $vitesse_ventil`);



# On devrait pouvoir faire chuter la fréquence

#exec (`echo 532000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed & echo 532000 > /sys/devices/system/

# cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq & echo 532000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq`);

# On informe le journal systeme que nous avons depassé 57°C



exec (`echo "ATTENTION Temperature depasse 57°: $temp" >> /var/log/syslog`);

}

}

# pause entre chaque lecture

sleep 2;







Ce script marche parfaitement bien. Je sais qu'il existe Fancontrol qui permet de faire ça (avec un outils de configuration assez simple) mais je préfère utiliser ce script et l'améliorer. En fait je veux m'inspirer de l'algorithme utiliser par Fancontrol :



 fancontrol first reads its configuration, writes it to arrays and loops its main function.  This function gets the tem‐

       peratures and fanspeeds from lm_sensors proc files and calculates new speeds depending on temperature changes, but only

       if  the  temp  is between MINTEMP and MAXTEMP. After that, the new values are written to the PWM outputs. Currently the

       speed increases quadratically with rising temperature. This way you won’t hear your fans most of the time at best.



Le problème avec l'actuel script perl, c'est évidemment le phénomène d'oscillation autour de la valeur seuil 57°C qui fait que le ventilateur ralentit puis accélère, etc...



Evidemment, ca n'arrive que très rarement, mais je pensais qu'on pouvait améliorer ça..

Qu'en pensez vous ?



Merci.
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