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Bonjour,

J'ai acheté une Raspberry pi (modèle 3 B+) mais je ne possède pas d'écran. J'ai donc activé SSH dans les options avant de flasher mas carte avec l'outil officiel.

[image: capture d'écran de l'accueil de la configuration]

[image: capture d'écran des options: Wifi activé, mot de passe...]

[image: SSH est activé]

Mais lorsque je démarre ma Raspberry pi, impossible de m'y connecter. Je lance 'nmap -p 22 192.168.1.25/24' et celui-ci ne trouve pas ma Raspberry pi:



Nmap scan report for lan.home (192.168.1.1)

Host is up (0.24s latency).


PORT   STATE    SERVICE

22/tcp filtered ssh


Nmap scan report for ordiantoine.home (192.168.1.25)

Host is up (0.00042s latency).


PORT   STATE SERVICE

22/tcp open  ssh


Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 11.10 seconds




Sur la Raspberry pi, un voyant rouge est allumé à côté du câble d'alimentation et elle chauffe.

Comment m'y connecter?





EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

EPUB/5ab662b4fc7d730a8fa2d315387f0162c7194de8dca491cd9cc55854.png
L A Personnalisation de I'0S.

Général Services.

Nom dhéte ‘ raspberrypi local
Définir nom d'utilisateur et mot de passe
Nom dutilsateur : ‘ antoine

Mot de passe : ‘ receccccccccccce

Configurer le Wi-Fi

S
Mot de passe : ‘ 1000000000000000
SSID caché

Définir les réglages locaux

Fuseau horaire : ‘ Europe/Brussels -

Type de dlavier: ‘ fr

LUVl ENREGISTRER

I ¢





EPUB/0413985527d44ba5817253612ec46f1b6b13cedb3a7a5dd741e98cf2.png
8, Personnalisation de I'0S

Général Services.

Activer SSH
(® Utiliser un mot de passe pour fauthentification

(O Authentification via clé publique





EPUB/0c8d13e1fe9cb54bcc005a3711adf856176315f80fc38186b20fc958.png
@ Raspberry Pi





