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Le 26 octobre, après 5 bêtas et 5 RC, est sorti la version finale de Asterisk 1.8, la nouvelle version majeure de ce célèbre softswitch.


Il s'agit de la première version d'Asterisk auquel sera associé officiellement le terme de LTS (Long Term Support) bien que la version 1.4, sortie en 2006, soit toujours supportée.


Les versions ne portant pas la dénomination LTS sont annoncées avec un support de 1 an.





Asterisk a été créé à la fin des années 90 par Mark Spencer lorsque celui cherchait un central téléphonique. Il se décida d'en écrire un lui-même, ne trouvant pas de solutions correspondant à son budget.


Par la suite Mark Spencer fonda Digium qui fournit, entre autres, des cartes d'interfaçages compatibles.
On doit la sortie d'Asterisk à plus de 200 développeurs, 300 testeurs et plus de 500 rapporteurs de bugs.





Principales nouveautés d'Asterisk 1.8 :


	Gestion du RTP sécurisé : Permet le chiffrement des flux médias



	Prise en charge  de l'IPv6 pour SIP



	Gestion du Connected Party Identification : Permet le suivi des informations de l'appelant lors de transferts, diversions, etc.



	Intégration d'une API pour les calendriers : Le principal but est d'offrir une interface générique permettant d'intégrer Asterisk avec les différentes technologies de type 'calendrier'. Ceci permet à Asterisk de lire et d'écrire des évènements, de même qu'il permet la notification d'évènements à travers le plan de numérotation.



	Channel Event Logging (CEL) : CEL sera un compagnon additionnel des traditionnels CDR qui permettra d'avoir un suivi des appels beaucoup plus simples en se basant sur les évènements. La philosophie de CEL est de générer des évènements qui peuvent être groupés pour former un enregistrement de facturation.



	Distribution Device State : Distribution Device State (via l'utilisation de Jabber/XMPP PubSub) permet de distribuer l'état d'un périphérique et des indicateurs de messages en attente (MWI) entre différents serveurs.



	Call Completion Supplementary Services (CCSS) : CCSS est un système qui permet à un appelant de laisser Asterisk l'alerter lorsque la personne que l'on souhaite joindre devient disponible, si une précédente tentative a échoué.
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