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Beaucoup ont sans doute déjà rêvé d'avoir un système audio multiroom mais ont aussi vite été découragés par l'investissement nécessaire. Je vais vous présenter une solution abordable qui permet de mettre en place un système moyen de gamme.


Après pas mal de recherches et de pérégrinations, j'ai finalement trouvé une solution qui me convenait et je me suis dit que j'allais la partager avec vous, on sait jamais, ça pourrait servir à quelqu'un ;-)


Je ne prétends pas être exhaustif ni faire du pas à pas, j'expliquerai ci-dessous juste mon cheminement de pensée afin de faire gagner du temps à ceux qui seraient intéressés.


J'en profite au passage pour remercier Cédric LOCQUENEUX qui a partagé sa réalisation et les gens de Calaos qui m'ont bien aidé à résoudre mes problèmes tout en me donnant pas mal d'idées. (Je précise juste que la domotique n'est pas nécessaire et que ce que je décris fonctionne sans).

Ce dont on parle


Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'un système audio multizones est une installation qui permet de sonoriser plusieurs espaces (pièce ou non) séparément ou de de façon synchronisée.


Pour obtenir du son, oui ça paraît bête mais on sait jamais, il faut :



	des enceintes ;

	des câbles ;

	un ampli ;

	du stockage (pour la musique) ;

	et un serveur pour envoyer cette musique à l'ampli.
(et oui tout ça !)


On comprend bien que 1 zone == 1 pack matériel et donc que si on voulait faire tout ça avec une installation "normale" le prix décolle très vite car il faudrait une chaîne hifi par zone et encore, on ne peut pas synchroniser facilement …


Il faut donc en plus un réseau local (Ethernet c'est mieux, mais wifi ça marche aussi). Qui dit réseau local dit switch et re-câbles.


Moi je vais vous parler d'une maison à peu près standard, 100-140 m2, où on peut trouver 4 ou 5 pièces et 2 salles de bain. L'idée est de sonoriser 7 zones :



	le séjour ;

	la cuisine ;

	les 2 salles de bains

	et les 3 chambres.


Le prix


Il existe tout un tas de possibilités suivant ce qu'on choisit (y compris la gamme des enceintes), mais grosso modo :



	des enceintes par zone, 50-100€/pces ;

	des câbles audio, 1-5€/m ;

	un ampli par zone, 200€-800€ ;

	un NAS, 200-800€ ;

	un switch, 20-100€ ;

	des câbles Ethernet, 5-10€/pce.


Bref pas réaliste pour mon portefeuille. Il existe bien des solutions commerciales moins chères que les solutions standards, mais idem : pour 7 zones ça chiffre.

La solution technique


Du coup, en m'inspirant très fortement de la solution multizones que vous trouverez en lien, j'ai réalisé le montage suivant :


un couple Raspberry / HiFiBerry qui fait serveur, plus un ampli et ensuite autant de couples que nécessaire. J'ai bien sûr déjà le réseau local (j'ai dû investir dans un plus grand switch) et comme je n'avais pas de NAS, j'ai tout simplement mis des cartes SD dans mon Raspberry (grâce à des adaptateurs USB). Et aussi des câbles / enceintes. 


J'ai câblé les enceintes et j'ai tout ramené à mon tableau où se trouve mon switch. Les enceintes sont encastrables et les fils passent dans les faux-plafonds / double-cloisons.


Ceci vous permet d'économiser l'ampli et le NAS (et ses disques durs)  donc les 2 points du budget qui font mal ;-).

Bon si vous avez déjà un NAS… c'est bien sûr la meilleure solution.

La solution logicielle


Pour faire tourner le Raspberry, j'ai choisi Max2Play. Ça tourne bien, c'est du Linux, c'est libre (mais pas gratuit). toutes les options du Raspberry sont supportées et surtout ça fait serveur LMS (Logitech Media Server). L'installation sur Raspberry est décrite sur leur site et ça va tout seul. Il faut juste un PC avec carte SD quand même, ça facilite la vie.


C'est compatible avec tout un tas de truc et on peut contrôler le tout sur un smartphone avec l'appli de son choix. L'appli logitech est gratuite, mais limitée. Heureusement il existe plein d'autres applis sympa pour pas trop cher.

Le bilan


J'ai réalisé ce que je voulais faire pour un prix de 280€ par zone (tout compris) et pour une très bonne qualité. Le rapport qualité / prix en tout cas me semble imbattable. Avec les 4 ports USB de mon Raspberry, je pourrais théoriquement installer 4 cartes SD de 64 à 256 Go chacune… mais bon… pour l'instant avec une seule de 64 j'ai largement assez de place, même en ayant 80% de FLAC.



	2 enceintes par zone, 60€/pce ;

	des câbles audio, 25€ ;

	un Raspberry + un ampli HiFiBerry par zone + adaptateur secteur, 80€ ;

	une carte SD de 64 Go pour le stockage, 20€ ;

	un switch 8 ports, 20€ ;

	7 câbles Ethernet, 15€.


J'ai dû un tout petit peu bidouiller pour gérer mes cartes SD, mais suite à mon retour Max2Play va inclure les paquets pour gérer exFAT directement, donc ça marche plus ou moins "out of the box".


HiFiBerry AMp+ permet de faire DAC / Ampli pour un budget mini et la qualité est en tout cas sans comparaison avec la sortie audio du Raspberry qui est notoirement pourrie ! Ne rêvons pas non plus, je n'appellerai pas ça du hifi mais pour une diffusion "d'ambiance" c'est plus que suffisant. On peut monter le volume jusqu'à 70-80 dB sans grosses distorsions. Après, je pense que c'est le hifiberry qui ne suit plus.


Voilà, donc si ça vous dit de pouvoir écouter la radio le matin en prenant votre douche et de pouvoir suivre votre émission / chanson préférée dans la cuisine sans interruption, cette solution est faire pour vous. ;-)
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