

GeeXboX 0.98.6 : Bigger, Longer, Uncut !


Posté par Frédérick Diot le 24 septembre 2005 à 10:11.

Modéré par Florent Zara.

Étiquettes :

	distribution

	mplayer











[image: Audiovisuel]



La nouvelle n'est pas récente mais elle vaut le coup d'être un peu diffusée ! La nouvelle GeexBox (distribution Linux au format Live-Cd de 5 Mo qui permet d'avoir une station multimédia complète) est disponible depuis le 15 août (soit plus de 6 mois après la version Xmas). Cette sortie s'est faite un peu discrète et pourtant, elle propose des mises à jour très intéressantes, dont :


	Le support PPC ! Les Mac sont donc à l'honneur
	Meilleure gestion des périphériques : nouveau script hotplug, ajustement des fréquences du processeur, utilisation de udev, etc.
	Ré-écriture du code
	Utilisation du LZMA à la place de gzip (l'image cd est plus petite)
	Support des nouveaux et anciens standards H.264, AAC, Flac, musepack etc.
	Support des cartes radios
	Utilisation du codage UTF-8




Et une bonne cinquantaine de mises à jour logicielles et des pilotes qui  en font un excellent cru (voir dans la suite de la dépêche).





A télécharger d'urgence.
Liste détaillée des modifications (depuis la version 0.98.5) :





Composants systèmes :	Support de l'architecture PowerPC (MAC).
	Migration vers Linux 2.6.12.3.
	Utilisation de UDEV pour une création dynamique du répertoire /dev.
	Suppression patch SuperMount désormais inutile.
	Utilisation du driver CD IDE à la place de la couche d'émulation IDE-SCSI.
	Support de l'ajustement de fréquence CPU pour les processeurs le supportant (généralement les portables) afin de minimiser les besoins en consommation électrique.
	Utilisation de l'algorithme de compression LZMA à la place de gZip afin de minimiser la taille de l'ISO.
	Nouveau script HotPlug : découverte à chaud et montage/suppression automatisée des périphériques externes.
	Réduction de la vitesse de rotation des lecteurs CD à 8x à chaque insertion d'un nouveau disque (les versions précédentes ne le faisait que pour le premier CD inséré).




Chaîne de compilation :


	Ré-écriture de l'arbre de sources (séparation en multiples scripts init.d et les patches sont désormais directement inclus dans le répertoire du paquet en question, permettant une compilation de sources anciennes).
	La chaîne de compilation permet désormais de compiler la distribution pour différentes architectures.
	La chaîne de compilation est en mesure d'optimiser la compilation pour un type de CPU en particulier.




Lecteur Multimédia :


	Mise à jour de MPlayer vers la version 1.0pre7 (support des codecs vidéo H.264 et audio AAC).
	Support en lecture des fichiers IFO permettant la lecture d'un DVD copié sur disque dur.
	Mémorisation du chemin courant dans le menu OSD (plus besoin de parcourir de nouveau toute l'arborescence à la fin de la lecture d'un fichier).
	Utilisation du mode vidéo cvidix plutot que vesa:vidix par défaut.
	Support des cartes radios.
	Support des fichiers FLAC.
	Support du codec audio MusePack (fichiers .mpc).
	Correction d'un bug avec certaines télécommandes qui faisait planter le lecteur lors de pause/lecture.




Audio :


	Drivers ALSA mis à jour vers la version 1.0.9b
	Correction de problèmes de configuration avec le SPDIF.
	Plus besoin de forcer le taux d'échantillonnage audio pour les cartes sons capricieuses.
	Possibilité de choisir la carte son à utiliser (par défaut #0), le mode de sortie audio (SPDIF ou Analogique) ainsi que la méthode de décompression des flux AC3/DTS (matérielle ou logicielle) via le générateur d'ISO.
	Ajout des drivers pour les chipsets Emu10k1X ainsi que les cartes SB Audigy LS et SB Live! 24bit.
	Correction d'un bug ALSA avec les chipsets Nforce2.
	Support des chipsets Intel High Definition Audio (Azalia).




Vidéo :


	Suppression du driver vidix pour chipsets Savage (buggué, fonctionne très bien en mode VESA).
	Meilleur support vidix pour certaines cartes Rage128 et Radeon.
	Support de nouveaux chipsets pour atitvout : Mobile M3, Radeon Mobility, Radeon Mobility 9000, RV200.




Pilotes :


	Support des contrôleurs SATA QStor.
	Utilisation du pilote GPL pour chipsets WiFi RT2500 à la place de celui de Ralink.
	Support des cartes TV analogiques à base de chipset CX88 (successeur du BT8xx).
	Support des lecteurs de cartes mémoires X-in-1.
	Support des manettes XboX.




Réseau :


	Correction d'un problème de sécurité : les services FTP, Telnet et HTTP (accès root anonyme) sont désormais fermés par défaut : utilisez le générateur pour ouvrir ceux dont vous avez besoin.
	Support du protocole réseau CIFS.
	Possibilité de configurer les paramètres réseaux et Samba directement depuis l'installeur.
	Mise à jour de Samba en version 3.0.14a.
	Possibilité de spécifier manuellement l'adresse du serveur DNS à utiliser.
	Accélération du montage de partages Samba (parallélisation des processus de montage dans le cas de serveurs multiples).




Internationalisation :


	Utilisation de polices TrueType pour les sous-titres.
	Utilisation de UTF-8 comme encodage par défaut.
	Support d'encodages multiples pour le menu et les sous-titres.




Divers :


	Mise à jour de LIRC en version 0.7.2.
	Support de la télécommande DigiMatrix.
	Nouveau générateur d'ISO graphique pour Windows et Linux en FLTK.
	Ajout d'un scanneur de chaînes TV analogiques au sein de l'installeur.
	Ajout d'un serveur HTTP pour le contrôle distant de la GeeXboX : les designers web sont les bienvenus pour construire l'interface qui ira bien avec ;-).
	Le paquet de codecs non-libres est désormais accessible directement depuis notre serveur.
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