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Hier une série de modifications ajoutant la prise en charge des puces Broadcom 63xx a été postée par Maxime Bizon dans la liste de discussion linux-mips. Il a ensuite été ajouté dans OpenWrt par Florian Fainelli.





C'est une excellente nouvelle, en particulier pour le projet OpenBox4, dont le but est de faire tourner OpenWrt sur la Neuf Box, équipée d'une puce BCM6358. La Club Internet Box, qui embarque une puce BCM6348, est également concernée par ces modifications.





Il y a notamment un pilote Ethernet et un pilote USB en GPL.
De retour du weekend, une excellente nouvelle sur la page d’accueil d'OpenWrt : New Broadcom BCM63xx codebase with GPL’d Ethernet and USB support.





Il s’agit d’une série de modifications ajoutant le support des puces Broadcom 63xx :


	Ajout de l’architecture dans arch/mips/bcm63xx ;



	 Prise en charge du MAC Ethernet ;



	 Prise en charge du PHY Ethernet ;



	 Prise en charge des contrôleurs USB OHCI et EHCI ;



	 Prise en charge des puces BCM6348 et BCM6358.

Le travail a été réalisé par Maxime Bizon de la société Freebox SA. Il a réussi a obtenir l’accord de son employeur, ainsi que celui de Broadcom avant de publier hier son travail sous licence GPL sur la liste de discussion linux-mips.





Ces douze patches sont aussi tous rassemblés et disponibles sur un serveur, et ont été rajoutés dans OpenWrt par Florian Fainelli.





Un grand merci à Maxime Bizon et à Florian !
Aller plus loin


	
OpenWrt
(49 clics)


	
Commit 13001
(22 clics)


	
OpenBox4
(92 clics)









EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

EPUB/imagessections1.png





