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Aujourd'hui Peter Sandon, Senior Processor Architect chez IBM présentait son nouveau bébé au Microprocessor forum, une sympathique manifestation réunissant tout les ans le gotha de la R&D du domaine.





On ne va pas revenir sur toutes les spéculations autour de la présence éventuelle de cette puce dans les machines d'un constructeur californien, sur laquelle tout à été dit/contredit/redit (en autres dans la news d'hier).





Mais plutôt sur les vrais détails...
Peter Sandon à donc comme prévu décrit cette version "light" du fameux POWER4 utilisé dans les serveurs haut de gamme d'IBM.





Le PowerPC 970, c'est son nom, est un processeur 64bits, compatible avec le jeu d'instructions 32bits utilisé dans de nombreux modèles précédents.


Il pèse 52 millions de transistors et utilise 96Ko de cache L1 (64K instructions et 32K données) et 512Ko de cache L2. Il sera initialement proposé à des fréquences allant jusqu'à 1,8GHz, à laquelle il dissipera environ 42W sous une tension le 1.3V. A 1.2Ghz il dissipe environ 19W sous 1.1V, ce qui le rendrait viable pour des portables. A noter que cette fréquence de 1.8Ghz est apparemment "conservative", elle pourrait donc être plus élevée au final. Il sera cuisiné sur les tous derniers fournaux d'IBM avec du cuivre et tout. La production en volume est prévue pour le milieu de l'année prochaine.





Il utilise un pipeline à neuf étages ; comme son grand frère, il sera capable de traiter un maximum de 8 instructions par cycle. En revanche il n'est pas multicore, et ne bénéficie donc pas du bus ultra rapide entre deux puces en configuration SMP. Cependant IBM lui a concocté un FSB propriétaire à "900Mhz" (il s'agirait d'un 450MHz DDR) capable de cracher jusqu'à 6,4Go/s et a ajouté deux unités de calcul vectoriel compatible Altivec, qui vont tenir compagnie à deux FPU, entre autres.


Les performances estimées sur les tests SPEC sont assez proches de celle du dernier P4 à 2,8Ghz





Au delà des rumeurs, il semble acquis qu'IBM va utiliser cette puce pour rafraichir sérieusement son offre de stations et de serveurs UNIX d'entrée de gamme, traditionnellement sous AIX. On peut s'attendre à ce qu'ils poussent beaucoup plus Linux sur ces nouveaux matériels.
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