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Depuis le temps qu'on l'attendait, il arrive enfin : un accès « natif » en IPv6, avec un préfixe /48 par utilisateur, pour les abonnés ADSL de chez FDN !





Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, French Data Network est une association de loi 1901 qui a pour but la promotion, l'utilisation et le développement des réseaux Internet et Usenet. Il a été créé en 1992 et offrait à l'époque différents services liés à ces réseaux informatiques. Plus tard est arrivé un service de connexion à Internet par réseau RTC, et depuis septembre 2005 par ADSL.





Le service de FDN est différent des autres fournisseurs d'accès à Internet car ses « abonnés » ne sont pas des clients, mais des membres à part entière de l'association. Elle se base sur l'entraide et l'engagement de ses membres dans le fonctionnement de l'association et de son infrastructure. FDN n'a pas de visées commerciales, et ses membres ne sont pas des numéros !





L'accès ADSL fonctionne depuis le début en IPv4, mais depuis quelques temps il était question d'y adjoindre l'IPv6 car le fournisseur de FDN, Gitoyen, dispose depuis l'année dernière d'un fournisseur de transit IPv6. Après un petit temps de mise en place, l'accès fonctionne aujourd'hui pour tous ceux qui le souhaitent (une demande d'activation est nécessaire pour l'instant).





Contrairement à la mise en œuvre actuelle de l'IPv6 chez Free, utilisant 6rd, FDN offre à ses abonnés une connexion native. Cela veut dire que l'abonné route son trafic directement en IPv6 à travers PPP, et que les serveurs de FDN sont connectés à un fournisseur de transit IPv6. Chez Free, la Freebox crée une sorte de tunnel 6to4 pour traverser son infrastructure qui est seulement en IPv4, jusqu'au POP qui fera ressortir le trafic en v6.



Chaque abonné se voit proposer un /48, c'est à dire qu'il dispose de 2^80 adresses pour organiser son propre réseau ! En pratique, cela veut dire qu'on peut se créer un ou plusieurs réseaux locaux chez soi, où les machines pourront s'auto-configurer. En effet, en IPv6, plus besoin de DHCP : on peut par exemple demander à son routeur de créer un sous-réseau Ethernet en /64 par exemple, où il diffusera un sous ensemble du préfixe attribué par FDN (ils sont de la forme 2001:910:(1000 + les derniers 10 bits de l'adresse IPv4 actuelle de l'abonné)::/48). Les machines présentes sur ce segment découvriront alors automatiquement le préfixe et s'attribueront une adresse, tout ça en utilisant ICMPv6.





Vous pourrez alors admirer la tortue dansante de http://www.kame.net/ ou faire vos recherches sur http://ipv6.google.com/. Merci à Mat, Dominique, Benjamin et tous les autres pour leur travail dans cette formidable aventure qu'est FDN.
Aller plus loin


	
Le site de FDN
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Le site de Gitoyen
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Le site du G6, qui promeut l'IPv6 en France
(46 clics)
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