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La nouvelle version  de la micro-distribution pour systèmes embarqués DD-WRT v24 est livrée. Ce firmware (micro-logiciel) libre est installable sur des routeurs Wi-Fi domestiques basés sur les puces Broadcom, Atheros (comme par exemple Linksys, Asus, Ubiquiti, D-Link, Fonera, etc.) en lieu et place du firmware du constructeur.





Le micro-logiciel inclut les outils BusyBox. Il existe des versions incluant des logiciels tiers pour transformer votre routeur Wi-Fi en serveur domestique basse consommation (VPN, SSH, NFS, HTTP, FTP, Samba, Asterisk, etc.) et ainsi décupler ses fonctionnalités.





La configuration se fait au travers d'une application Web pratique et conviviale.





DD-WRT est sous licence GPL v2.
La release finale DD-WRT v24 pour le public est sortie. Après des mois de développement et la résolution de nombreux bugs. L'équipe de développement  est sure que cette release est stable et fiable pour devenir une release majeure. Les binaires de la version 24 sont disponibles dans l'espace de téléchargement du site (http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads/v24/)





DD-WRT v24 contient beaucoup de nouvelles caractéristiques, la plus importante est le support des chipsets Atheros et SOC. En supportant les caractéristiques spéciales des produits sans-fil Atheros comme les moitiés et quarts de canaux et le support du canal étendu. DD-WRT est maintenant, parfaitement adapté aux liaisons sans-fil à grande échelle. Cette nouvelle release supporte aussi l'ensemble des produits sans-fil Ubiquiti en utilisant toutes les caractéristiques offertes par le matériel. 





Nouveautés de la DD-WRT v24:


	Virtual SSIDs, Virtual DHCP-Servers, PPTP over WAN enhancements, Bridging + VLAN support, VDSL Support, OLSR-Routing / Freifunk, My Ad Network (powered by AnchorFree), Quaqqa instead of Bird (in X86 + Xscale default),  PPPOE-Server, EOIP-Tunnel, Network configuration enhancements, UP-Downstream (QOS), New Packet Scheduler HFSC, Save & Apply, extended DDNS options, extended status information, New Languages, Sipwerk integrated Milkfish into the new release, turning every DD-WRT router into a SIP-aware firewall.




Nouveaux matériels supportés:


	X86, Avila Gateworks, Cambria Gateworks, Atheros Soc, Compex,Senao, Fonera, Ubiquiti
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