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Pour rappel, GNU/Hurd est en train de subir une grosse mutation : l'ancien micronoyau GNU Mach va être à terme remplacé par L4, un micro-noyau plus moderne. L4 relègue notamment toute la gestion de la mémoire virtuelle (partiellement fournie par Mach) et les pilotes de périphériques à l'espace utilisateur : il faut donc les implémenter. Neal H. Walfield avait déjà réalisé le premier pas en janvier, en écrivant un serveur, `physmem', permettant l'allocation (et la déallocation), le partage et le mappage de mémoire physique. 





Depuis, il n'a pas chômé car il vient de rajouter la pièce manquante à `physmem' : la copie logique de mémoire physique (copy-on-write et mémoire partagée). Comme ce sont les applications elles-mêmes qui s'occupent de la gestion de leur mémoire virtuelle (décider quelles parties vont en 'swap' et où), il a également amélioré la bibliothèque de gestion de mémoire par défaut, `libhurd-mm' pour permettre aux applications de spécifier de façon simple quelles parties doivent aller dans tel forme de swap (partitions de swap, réseau, mémoire externe dédiée, ...). 





Ces avancées concluent le travail initial sur la gestion de la mémoire. Cela permet d'envisager le développement de pilotes de périphériques, qui utilisent intensivement la copie de mémoire : dans un premier temps, un pilote IDE d'un autre système pourrait être porté pour permettre d'avoir un système de fichiers, et dans un second il faudra se concentrer sur Fabrica, le framework de pilotes de périphérique.





Par ailleurs, la version K9 des CDs de Debian GNU/Hurd vient de sortir. Au programme, principalement des paquets mis à jour et quelques bugs embêtants corrigés (une résolution de noms défectueuse dans certains cas, par exemple). Debian GNU/Hurd remplit maintenant 9 CDs, mais seules les quatre premières ISOs sont proposées au téléchargement. Une image DVD sera disponible prochainement.


Toujours sur le front Debian GNU/Hurd, Michael Banck a réussi à faire fonctionner Gnome presque entièrement, témoignant du grand travail mené par l'équipe de Debian GNU/Hurd ces derniers temps. 





NdM : Merci à Sebastien Binet d'avoir également proposé une dépêche sur le sujet.
Pour rappel, L4 est un micro-noyau de "nouvelle" génération sur lequel le Hurd est en train d'être porté. L4 est plus léger et plus performant que son prédécesseur GNU Mach (dont les origines remontent aux années 1980), mais est vraiment minimal : il délègue tout ce qui est gestion à l'espace utilisateur (mémoire virtuelle, toute la partie "décisionnelle" de l'ordonnanceur, communications entre processus) et ne conserve que les mécanismes de base (map/unmap, création de tâches/threads, changement du thread en cours d'exécution). Le pilote IDE qui se charge de votre disque secondaire a planté ? Pas grave, il suffit de le relancer dans la plupart des cas.





L4 (dont le Hurd utilise l'implémentation Pistachio) promet de meilleures performances que GNU Mach, car il réduit considérablement les coûts liés à la communication entre processus et le nombre de copies nécessaire dans l'envoi de message (en rendant les communications nécessairement synchrones).





Le « Copy-on-Write » (CoW) est une fonctionnalité qui permet de partager des pages entre deux processus (par exemple lors d'un fork(2) ou d'un envoi de message sous Mach) sans pour autant les copier physiquement (on parle de copie logique). C'est seulement lors de la première écriture que la page est physiquement dupliquée. Ceci permet d'améliorer les performances (on évite souvent des copies) et d'économiser la mémoire.





L'originalité de la gestion de la mémoire du Hurd sur L4 est que les tâches sont auto-paginées, c'est à dire que ce sont elles-mêmes qui gèrent leur mémoire. Elles se voient attribuées un quantum initial de mémoire physique (renégociable par la suite) qu'elles peuvent gérer comme bon leur semble, ce qui permet aux applications ayant des besoins spécifiques comme les SGDB ou les applications multimédia de gagner beaucoup en performances. Les applications POSIX qui n'exploitent pas ce mécanisme utiliseront `libhurd-mm', ce qui rend le port transparent. 





Enfin, vous pouvez télécharger la version K9 des CDs de Debian GNU/Hurd sur les miroirs suivants :


	GNUAB (miroir principal, Espagne, FTP actif seulement)
	HurdFR (France)
	Un autre miroir français
	Un autre miroir espagnol
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