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Comme chaque premier mai et premier novembre, une nouvelle version d'OpenBSD fait son apparition : OpenBSD 4.5 aka Games.





Ce n'est pas vraiment une mise à jour majeure, dans le sens où il y a peu d'évolution au niveau fonctionnalités, mais toujours plus de support au niveau matériel. De plus cette version d'OpenBSD apporte un support des netbook eeepc, voir l'ancienne dépêche.





La chanson accompagnant cette version : Games
Attention : il y a une mise à jour importante du protocole pfsync, il n'est pas possible de mixer un pfsync plus vieux avec cette version.





Il est également recommandé de télécharger OpenBSD depuis un miroir officiel (il semble y avoir des sites FTP qui proposent des téléchargements non officiels avec tous les risques que cela suppose). Bien entendu il est encore mieux de commander les CD officiels ! Le projet est développé par des volontaires et il est financé par la vente de  T-shirts, de posters et de CD. Si vous le souhaitez vous pouvez également faire un don. Si vous utilisez régulièrement OpenBSD n'oubliez pas de soutenir son développement.





A titre informatif voici une suite d'article paru sur undeadly pour la mise en place d'une plate-forme de firewall redondé avec OpenBSD : Partie 1, 2, 3, 4





Place aux changements :





Matériel :


Le port de OpenBSD vers les plate-formes gumstix et OpenMoko a commencé. Amélioration du support matériel :


	 Support de nouveaux sensors ou amélioration : cac(4), mpi(4), gpiodcf(4) (pour DCF77/HBG), schsio(4) (pour SMSC SCH311x), it(4) (pour IT8720F), owtemp(4) (pour Maxim/Dallas DS18B20 et DS1822), km(4) pour les processeur AMD de la famille 11h (Turion X2 Ultra), lm(4) (pour W83627DHG), lmenv(4), sdtemp(4) (pour ST STTS424).



	 em(4) gère maintenant les chipsets (ICH9 IGP M et IGP M AMT) et la détection d'état du lien a été amélioré.



	 sdmmc(4) gère maintenant les cartes SDHC.



	 msk(4) gère maintenant les cartes basées sur du Yukon-2 FE+ (88E8040, 88E8042).



	 iwn(4) gère maintenant les cartes wifis basées sur du Intel WiFi Link 5100/5300.



	 wpi(4) et iwn(4) gère maintenant le support matériel du chiffrage CCMP.



	 ath(4) gère maintenant le WPA-PSK.



	 age(4), un nouveau pilote pour les cartes réseaux basées sur du Attansic L1 gigabit.



	 ale(4), un nouveau pilote pour les cartes réseaux basées sur du Atheros AR81xx (ou Attansic L1E). Présent par entre autre dans les eeepc.



	 mos(4), un nouveau pilote pour les cartes réseaux basées sur du Moschip MCS7730/7830 10/100 USB.



	 jme(4), un nouveau pilote pour les cartes réseaux basées sur du JMicron JMC250/JMC260 10/100/1000.



	 run(4), un nouveau pilote pour les cartes wifis basées sur du Ralink USB IEEE 802.11a/b/g/Draft-N.



	 auacer(4), un nouveau pilote pour les cartes audios basées sur du Acer Labs M5455 audio.



	 ifb(4), un nouveau pilote framebuffer (accéléré) pour les cartes Sun Expert3D, Expert3D-Lite, XVR-500, XVR-600 et XVR-1200.



	 wildcatfb(4), un nouveau pilote framebuffer (non-accéléré) pour les cartes Sun Expert3D, Expert3D-Lite, XVR-500, XVR-600 et XVR-1200.



	 sunffb(4), un nouveau pilote framebuffer (accéléré) pour les cartes Sun Creator, Creator 3D et Elite 3D.



	 vdsk(4), un nouveau pilote pour les disques virtuels des domaines logiques sun4v.



	 vnet(4), un nouveau pour les adaptateurs réseaux virtuels des domaines logiques sun4v.



	 vrng(4), un nouveau pilote pour le générateur de nombres aléatoires des CPU Sun UltraSPARC T2/T2+.



	 ips(4), un nouveau pilote pour les contrôleurs Raid SATA/SCSI IBM ServeRAID.



	 udfu(4), un nouveau pilote pour les mises à jours firmware (DFU), par exemple pour l'openmoko.



	 Beaucoup d'améliorations au niveau de acpi(4).



	 umsm(4) gère de nouveaux périphériques EVDO/UMTS.



	 mfi(4) gère maintenant les dernières générations de cartes MegaRAID SAS.



	 vsbic(4), un nouveau pilote pour les contrôleurs MVME327A SCSI et les contrôleurs de disquette sur les plates-formes mvme68k/mvme88k.



	 re(4) gère maintenant les cartes réseaux basées sur du chipsets 8168D/8111D, ainsi que la réception multicast sur les chipsets 8110SB/SC.



	 ehci(4) gère maintenant les transferts isochrones.



	 Les sorties S/PDIF ont été ajouté aux pilotes ac97(4), auich(4), auvia(4) et azalia(4).



	 Le mixer azalia(4) a été simplifié, la gestion des encodages 20-bit/24-bit a été ajoutée.



	 Le pilote framebuffer gbe(4) gère maintenant l'accélération.




Nouveaux outils :


	 ypldap(8), un serveur YP utilisant LDAP comme backend.



	 xcompmgr(1) a été ajouté à xenocara (Xorg).




Nouvelles fonctionnalités :	 resolver(3) de la libc peut maintenant être forcé à utilisé des résolutions via TCP via une nouvelle option de resolv.conf(5). De plus, on peut maintenant spécifier un port non-standard pour les serveurs DNS via ce même fichier.



	 apropos(1) a maintenant 2 nouvelles options (-S et -s) pour permettre la recherche par architecture et section de manuel.



	 aucat(1) peut maintenant fonctionner en mode serveur. Les périphériques audio peuvent maintenant être partagé entre les différentes applications. Les applications peut fonctionner avec des périphériques à échantillonnage fixe ou sur des périphériques avec un encodage inhabituel. Les périphériques audio gérant le Multi-canal peuvent être divisé en plus petit sous-périphériques.



	 aucat(1) peut maintenant fonctionner en mode sans périphérique, par exemple pour effectuer du mixage, démultiplexage, ré-échantillonage ou du ré-encodage sur les fichiers...



	 ifconfig(8) peut maintenant lister les canaux supporté par un périphérique 802.11.



	 De nouvelles vues ont été ajouté à systat(8) : malloc, bucket et pool. Des améliorations ont été effectuées sur les vus déjà existantes.



	 vnconfig(8) peut maintenant créer des périphériques avec des géométries arbitraire via l'option -t.



	 Les systèmes de fichiers FFS sont maintenant supportés sur la plupart des périphériques, par exemples les CD-ROM, qui ont une taille de secteur différentes de 512 bytes.




Améliorations diverses et nettoyage du code :	 malloc(3) a maintenant une nouvelle mesure d'atténuation des attaques; les structures critiques de 'bookkeeping' sont maintenant protégées à l'exécution via mprotect(2) et allouées à des adresses aléatoires quand cela est possible.



	 Une nouvelle version du code gdtoa a été intégrée, celle-ci apporte une meilleure gestion du C99 pour printf(3) et ses amis..



	 Améliorations majeures du support de C99 dans libm (dont le support des nombres complexes).



	 sppp(4) et pppoe(4) gèrent maintenant des logins / password allant jusqu'à 255 caractères.



	 Reconnaissance de différentes variantes de FAT et FAT32.



	 Reconnaissance automatiques des bandes avec des enregistrement de 64K.



	 Amélioration des supports des options dans dhcpd(8).



	 Lorsque vous démarrez à partir d'un CD-ROM, le système de fichiers racine est supposé être sur le CD-ROM, au lieu de toujours demander de l'emplacement.



	 Les disklabels construit à partir des disklabels natifs sont désormais soumis aux mêmes tests de consistances que tous les autres disklabels.



	 Plus d'affichage des informations de géométrie pour les disques sd(4), puisque cela est presque toujours fictif de nos jours.



	 Corrections de support des frames ERROR de tftp, ainsi OpenBSD pxeboot peut maintenant être démarré depuis un serveur tftp pointilleux.



	 Beaucoup de pilote scsi(4) réessaye des opérations qui ne peuvent avoir lieu tout de suite plutôt que de laisser tomber de suite.



	 MBR et les disklabels DPME ne sont maintenant plus écrit avec des checksums invalides dans certaines circonstances.




Changements de l'installation/mise à jour :


	 crunchgen(1) et crunchide(1) ont été mergés en crunchgen(8), qui est maintenant installé par défaut.



	 mksuncd(1) est maintenant dans 'base'.



	 L'installation via CD-ROM est maintenant géré sur les plates-formes SGI.



	 Le mot de passe root peut maintenant contenir des antislash (\).



	 Le processus d'installation permet maintenant de configurer plusieurs interfaces via DHCP.



	 Le processus de mise à jours utilise maintenant les fichiers protocoles et services du média d'installation.



	 Le média d'installation n'a plus besoin de contenir le fichier disktab.



	 La vitesse du port série est maintenant correctement sélectionné sur les plates-formes macppc.




OpenSSH 5.2 :


Nouvelles fonctionnalités :	 Ajout d'une option à ssh(1) pour forcer l'utilisation de syslog plutôt que stderr.



	 Dans le fichier sshd_config(5), la directive ForceCommand accepte maintenant des arguments pour le serveur internal-sftp.



	 ssh(1) supporte maintenant la redirection dynamique de ports.



	 Gestion du protocole SOCKS4A pour les ports redirigés dynamiquement via ssh(1).



  	 sshd(8) accepte maintenant les directives PermitEmptyPasswords / AllowAgentForwarding dans les Match blocks.




Corrections de bugs :  	 Correction d'un crash de ssh(1) apparu avec openssh5-1 lorsque le client reçois une bannière de 0 byte de long.



  	 Les extensions de protocole eow@openssh.com et no-more-sessions@openssh.com ne sont envoyées qu'aux serveurs s'annonçant comme étant OpenSSH.



  	 Éviter l'affichage du message d'avertissement "Non-public channel" dans sshd(8), depuis que ssh(1) envoi un numéro de canal incorrect (~2004); ssh(1) envoi maintenant le numéro correct pour les messages SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS et SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE.



  	 Éviter un double-free dans ssh(1) dans la gestion de l'option -L.



  	 Correction du comportement de fail-on-error dans sftp(1) en mode batch pour les statistiques d'opérations distantes.



  	 Éviter de bloquer ssh(1) lors d'une connexion à un serveur qui a la directive MaxSessions à 0.




Plus de 5500 ports, amélioration mineure de la robustesse des outils d'installation.


Des paquets déjà compilés pour chaque architecture :


	 i386: 5379
	 sparc64: 5174
	 alpha: 5132
	 sh: 1543
	 amd64: 5312
	 powerpc: 5162
	 sparc: 2651
	 arm: 4120
	 hppa: 4689
	 vax: 1718
	 mips64: 3278




Entre autres :


	 Gnome 2.24.3.
	 GNUstep 1.18.0.
	 KDE 3.5.10.
	 Mozilla Firefox 3.0.6.
	 Mozilla Thunderbird 2.0.0.19.
	 MySQL 5.0.77.
	 OpenOffice.org 2.4.2 and 3.0.1.
	 PostgreSQL 8.3.6.
	 Xfce 4.4.3.
	 OpenArena 0.8.1 (uniquement pour amd64, i386 et macppc)




Comme d'habitude de nombreuses améliorations dans les pages de manuel et la documentation.





Le système inclut par défaut des composants majeurs provenant de sources extérieures :  	 Xenocara (basé sur X.Org 7.4 + patches, freetype 2.3.7, fontconfig 2.4.2, Mesa 7.2, xterm 239 et d'autres)



  	 Gcc 2.95.3 (+ patches) et 3.3.5 (+ patches)



  	 Perl 5.10.0 (+ patches)
  	 Une version améliorée et sécurisée de Apache 1.3, avec la gestion de SSL/TLS et DSO.
  	 OpenSSL 0.9.8j (+ patches)
  	 Groff 1.15
  	 Sendmail 8.14.3 avec libmilter
  	 Bind 9.4.2-P2 (+ patches)
  	 Lynx 2.8.5rel.4 avec la gestion des protocoles HTTPS et IPv6 (+ patches)
  	 Sudo 1.7
  	 Ncurses 5.2
  	 Le dernier pile IPv6 de KAME
  	 Heimdal 0.7.2 (+ patches)
  	 Arla 0.35.7
  	 Binutils 2.15 (+ patches)
  	 Gdb 6.3 (+ patches)


Aller plus loin


	
Le site officiel
(9 clics)


	
L'annonce officielle par Theo de Raadt
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Les nouveautés d'OpenBSD 4.5
(9 clics)
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