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Extrait : « Lorsque l'on a besoin d'une base de temps précise l'on utilise en général une horloge atomique. Si l'on ne peut accéder à un serveur de temps par Internet il reste la possibilité de capter l'heure atomique par un récepteur radio. C'est la réception DCF77 du nom de la fréquence employée par l'émetteur situé Allemagne, près de Franckfort. »
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Lorsque l'on a besoin d'une base de temps précise l'on utilise en général une horloge atomique. Si l'on ne peut accéder à un serveur de temps par Internet il reste la possibilité de capter l'heure atomique par un récepteur radio. C'est la réception DCF77 du nom de la fréquence employée par l'émetteur situé Allemagne, près de Franckfort.


L'on trouve sur le net et dans les magazines d"électroniques de nombreux schémas de montage à relier au port série, au port parallèle voire au port joystick du PC. Simplement dans tous ces cas une certaine dextérité en électronique est nécessaire.


D'un autre coté il existe des solutions prêtes à l'emploi telle celle de Conrad examinée aujourd'hui.

1. Premier contact


Ce récepteur présente la particularité de se connecter sur le port parallèle de votre machine. En outre il est conçu de façon à être raccordé le cas échéant à une imprimante dotée d'un connecteur centronics.


À l'ouverture de la boîte vous trouverez : 



	Votre récepteur

	La disquette de pilote pour Dos et Windows

	Les sources du driver pour linux
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À l'examen le boîtier à l'air robuste. L'écran à cristaux liquides s'avère très pratique pour consulter l'heure. La longueur des câbles permet de le raccorder confortablement à un boîtier de type tour.

2. Essais


Le premier essai s'est déroulé à Paris de manière toute à fait classique sur un portable dont le BIOS ne passe pas l'an 2000. Après compilation du pilote le programme s'exécute sans problème et la machine est à l'heure.


Pour le second test le boîtier a été emmené en Hollande à la HAL. Le réseau sans fil, tout comme le rayonnement émis par les générateurs n'ont aucunement perturbé la réception des signaux horaires.


La troisième et dernière partie du test a consisté à vérifier la cohabitation du récepteur et d'une imprimante.


Le récepteur ne perturbe en rien le bon fonctionnement de l'imprimante et le récepteur continue à fonctionner normalement.


En conclusion, il s'agit d'une bonne solution de réception de signaux horaires DCF77 pour un coût très raisonnable.


Plus d'informations en français (NdM: via archive.org) sur la réception DCF77.
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