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Trois ans après la dernière version stable de QElectroTech (QET), la version 0.3 est maintenant disponible en téléchargement.


Pour rappel, QElectrotech est un logiciel libre multi‐plate‐forme, permettant de réaliser des schémas électriques pour représenter des circuits électriques. Sous licence GNU GPL, développé en C++ avec la bibliothèque Qt 4.


NdM : apparemment, QET est utilisé en France en bac pro filière Électrotechnique.

Nouveautés


Tout d’abord, la collection d’éléments se voit grandir d’un bond de géant avec environ 1 560 nouveaux éléments. Avec l’arrivée d’autant d’éléments, le panel d’éléments était devenu lent. Un cache sqlite a été implanté pour répondre à cette problématique.


Dans la collection d’éléments, nous avons maintenant des symboles pour les métiers : pneumatique, hydraulique, électronique, processus, solaire, froid, etc.

Un gros classement sur la structure de la collection a été réalisé. Ça devrait être plus clair pour tout le monde.


Captures d’écran de travaux professionnels réalisés avec QET.
http://download.tuxfamily.org/qet/screens/index.html


Exemple de schéma avec un arduino :
[image: qet-exemple]

Exemples trouvés sur le www :
[image: qet-exemple]
[image: qet-exemple1]
[image: qet-exemple2]


Nous avons ajouté :



	l’importation d’images dans les folios, qui nous a été grandement demandée ;

	QET permet aujourd’hui d’importer des images dans vos schémas, de les redimensionner et d’enregistrer les images ainsi que leurs positions dans le fichier .qet ;

	la rotation d’images ;

	la possibilité d’« annuler/recommencer » (Ctrl + Z, Ctrl + Maj + Z) fonctionne comme pour les symboles.


La numérotation incrémentale des conducteurs et l’ajout d’un dialogue pour pivoter automatiquement le texte si son conducteur est vertical ou horizontal. Les paramètres sont enregistrés dans votre fichier qelectrotech.conf.


[image: qet-num]
[image: qet-num2]


Un gros travail a été réalisé sur les zones de texte avec la possibilité de les déplacer ou de les tourner. Il est aussi possible de changer la couleur d’un conducteur et de le mettre en pointillé.


Un éditeur de texte enrichi en HTML pour les champs texte dans les schémas. Il permet de faire des tableaux avec un peu de HTML, de choisir la taille, la couleur du texte, etc.


[image: qet-text]
[image: qet-text2]


Dans l’éditeur de symbole, un travail important a été réalisé pour remplacer la zone de définition du symbole manuel (hotspot) ; il est maintenant automatique, et vous n’avez plus à vous en soucier. Des couleurs primaires ont été ajoutées pour les formes de dessin. De plus, un menu contextuel (via clic droit) a été ajouté afin de rendre le travail sur les symboles plus rapide et beaucoup plus ergonomique.


[image: qet-context]


Il est dorénavant possible de créer ou de personnaliser son propre cartouche. Des modèles sont inclus dans QET.


[image: qet-cartouche]


QET est maintenant disponible en français, anglais, polonais, espagnol, portugais, arabe, tchèque, italien, grec, catalan, roumain, croate, russe et allemand. Suite à la traduction en arabe du logiciel, un travail sur l’écriture de droite à gauche (Rigth To Left) a été réalisé.


[image: qet-en-arabe]


Les traductions allemande et russe ne sont pas complètes, mais il a été décidé de les fournir tout de même. C’est l’occasion de remercier Alfredo, Yuriy, José Carlos, Pavel, Paweł, Youssef, Gabi, Markus, Jonas, Noah, Alessandro, Silvio, Eduard, Mohamed, Antun, Nikos et Yannis pour leur travail de traduction.


Vous pouvez télécharger QElectroTech 0.3 depuis notre page de téléchargement : 
http://qelectrotech.org/download.html.

Paquetages


Cette version de QET est disponible pour :



	
Debian ;

	
Fedora ;

	
Windows.


Version 0.4


Pour la future version 0.4, il est prévu de :



	gérer les références croisées ;

	créer une nomenclature ;

	numéroter les borniers.


Avis de recherche


Comme beaucoup de projets du monde libre, QElectroTech recherche des gens motivés (et surtout disponibles) pour rejoindre et renouveler l’équipe existante.


Le projet est plus particulièrement à la recherche de contributeurs pour les activités suivantes :



	d’un traducteur de langue maternelle anglaise ayant des connaissances en électrotechnique ;

	des traducteurs pour continuer l’internationalisation du programme ;

	d’une personne capable d’écrire une documentation soignée et pédagogique ;

	d’un empaqueteur pour Mac OS X ainsi que des empaqueteurs pour répandre QET facilement sur les autres distributions GNU/Linux, et pour nous faire des retours sur l’intégration ;

	des contributeurs pour la collection d’éléments ;

	des testeurs ayant une réelle procédure de test ;

	des développeurs C++/Qt pour l’application elle‐même, bien entendu.



Aller plus loin


	
Site officiel
(1268 clics)


	
Téléchargement
(1113 clics)


	
Schémas réalisés avec QET
(870 clics)


	
Copies d’écran
(445 clics)


	
Vidéos de démonstration
(336 clics)
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