

Red Hat Enterprise Linux 5.4 : une rentrée pleine d'avant-premières technologiques


Posté par Nils Ratusznik (site web personnel, Mastodon) le 03 septembre 2009 à 16:04.

Modéré par patrick_g.

Étiquettes :

	rhel

	red_hat

	distribution











[image: Red Hat]



Red Hat a annoncé ce 2 septembre la version 5.4 de Red Hat Enterprise Linux (RHEL), distribution commerciale destinée aux professionnels et aux entreprises. Il s'agit d'une version mineure, qui permet d'améliorer l'existant sans casser la compatibilité avec les précédentes versions, particularité qui a été très soulignée dans l'annonce de Red Hat.





Quelques-unes des améliorations et correctifs apportés par cette nouvelle version sont détaillés dans la suite de la dépêche.
Virtualisation


Comme à chaque mise à jour, Red Hat ajoute des fonctionnalités en virtualisation et RHEL 5.4 voit arriver un gros changement : l'apparition de l'hyperviseur KVM. Red Hat rappelle qu'il n'est possible d'utiliser qu'un seul hyperviseur à la fois, il faudra donc choisir, KVM ou Xen, mais Red Hat supporte les deux officiellement. Un bémol toutefois, l'« USB passthrough », possibilité d'allouer des ports USB à une machine virtuelle et donc d'utiliser des périphériques USB directement dans celle-ci, n'est présent qu'à titre d'avant-première technologique. Le paquet etherboot a été ajouté pour donner la possibilité de démarrer des machines virtuelles KVM en utilisant PXE. La fonctionnalité etherboot est limitée à cet usage uniquement.





Xen n'est pas en reste : la possibilité pour une machine virtuelle x86_32 para-virtualisée de fonctionner sur un hyperviseur x86_64 n'est plus une avant-première technologique, mais une fonctionnalité totalement supportée.





Il est dorénavant possible pour un hyperviseur de posséder 192 processeurs physiques (contre 126 en RHEL 5.3 et 64 en RHEL 5.2)





Prise en charge du matériel


Le pilote i2c a été mis à jour afin de prendre en charge la gamme AMD SB800, ainsi que la puce Broadcom HT1100. Notons aussi la mise à jour du pilote hpilo. À noter que Red Hat ne peut plus maintenir le pilote ipw3945 pour les cartes réseau sans fil car le constructeur des puces 3945 ne maintient plus ce pilote. Le pilote iwl3945 a donc été ajouté dans RHEL 5.3, et c'est donc celui-ci qui est mis à jour dans RHEL 5.4. Le pilote ipw3945 reste présent pour faciliter les migrations.





Cluster et stockage de données


Les outils de Cluster Suite ont été mis à jour pour détecter les hyperviseurs KVM, mais l'utilisation de Cluster Suite et de KVM conjointe n'est présente qu'à titre d'avant-première technologique (oui, encore...). D'autres ajouts concernent l'utilisation de Cluster Suite avec VMware ESX : des améliorations dans le « fencing », technique permettant de déconnecter un nœud du cluster en cas de problème, ce qui permet d'éviter la corruption de données sur les partages (GFS/GFS2 par exemple).





Côté stockage, c'est FUSE qui débarque dans RHEL, comprenant modules noyau et utilitaires. XFS et ext4 sont maintenant ajoutés dans le noyau officiel (mais encore en avant-première technologique). Notons dans les autres mises à jour Samba : Red Hat propose Samba 3.3 (oui, encore en avant-première technologique), qu'il convient d'installer plutôt que de l'utiliser en mise à jour de Samba 3.0.





Réseau


Le Generic Receive Offload (GRO) a été implémenté dans le noyau ainsi que dans l'outil ethtool. GRO permet de limiter l'utilisation du processeur en implémentant la même technique que le Large Receive Offload (LRO), mais appliqué à plus de couches de transport. GRO a aussi été ajouté dans plusieurs pilotes réseau, comme ceux des cartes Intel Gigabit 10 Gigabit. Netfilter s'est vu ajouter les valeurs Differentiated Services Code Point (DSCP). Côté DNS, bind est mis à jour pour mieux faire la différence entre les réponses autoritaires et non-autoritaires avec l'option allow-query-cache qui en contrôle l'accès.





Utilisation sur ordinateur de bureau et portable


ALSA a été mis à jour, pour mieux gérer High Definition Audio (HDA). Quelques pilotes graphiques ont aussi été revus : ati, i810 et intel, mga (pour les cartes Matrox) et nv (nVidia). Pour les ordinateurs portables, il est à présent possible d'utiliser un dock contenant un lecteur optique sans avoir à redémarrer, grâce à une mise à jour des pilotes ACPI pour le dock.





Diagnostic et outils système


SystemTap a été mis à jour pour être basée sur la dernière version officielle. GCC 4.4 est présent, devinez à quel titre ;)





Documentation


RHEL 5.4 a bénéficié d'un peu de ménage dans les documentations, les notes de versions (Release Notes) seront moins détaillées et les détails iront dans des notes techniques (Technical Notes). Le contenu technique de l'annonce est revu à la baisse et a bénéficié d'un gros paragraphe sur la compatibilité ascendante. Les lecteurs avides de nouveautés supplémentaires iront donc voir les notes techniques, qui contiennent encore plus d'informations que cet article.
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