

Scanners : une nouvelle version de sane et un rapide tour d'horizon


Posté par Pierre Jarillon (site web personnel) le 28 avril 2010 à 23:45.

Modéré par tuiu pol.

Étiquettes :

	logiciel











[image: Matériel]



SANE est l'acronyme de Scanner Access Now Easy (Accès au scanner à présent facile).





Une nouvelle version, la 1.0.21 vient de sortir. Parmi les nouveautés :	 Trois nouveaux backends (kodak, kvs1025 pour Panasonic et p5 pour Primax PagePartner) ;



	 224 nouveaux modèles gérés ;



	 Prise en charge de HAL et udev mis à jour ;



	 Uniformisation des noms;



	 Compilation facilitée sur des architectures peu courantes;



	 Mise à jour de la documentation;



	 Correction de bugs et multiples améliorations de détail.







La liste des 1777 matériels référencés est particulièrement importante car elle montre que de trop nombreux matériels ne peuvent pas fonctionner hors de la configuration Windows avec laquelle ils ont été vendus. C'est un déni d'interopérabilité.


Il est donc important de consulter cette liste avant l'acquisition d'un scanner. Toutefois, certains modèles non gérés par les backends de SANE fonctionnent fort bien sous Linux avec des pilotes fournis par le constructeur. C'est le cas des imprimantes multifonction de HP où le pilote est installé en  même temps que l'imprimante. C'est pourquoi la compatibilité doit être recherchée sur openprinting.org. Le cas d'Epson est un peu différent car les pilotes Epkowa sont réalisés par Avasys, une filiale d'Epson.





Sane peut être utilisé avec de nombreux frontends. On peut citer scanimage, scangui ou Xsane qui est l'interface graphique la plus utilisée. Il ne faut pas oublier le très commode xsane-gimp qui permet de scanner et importer un document depuis Gimp avec Fichier -> Créer -> Xsane: Device dialog...





NdM : Merci à ille qui avait proposé un article sur sane 1.0.21.
Note : Comme indiqué en anglais sur la page d'accueil de sane, il manque deux fichiers dans l'archive tar.gz de sane-backends v1.0.21. 


 Il faut donc télécharger en plus sane-backends-1.0.21-i18n.patch et l'appliquer aux sources :


 


 cd sane-backends-1.0.21


 patch -p1 < sane-backends-1.0.21-i18n.patch


 


 Ensuite configure et make comme d'habitude.





Dans une configuration Mandriva 2010, on trouve :


# rpm -qa "*sane*"


sane-backends-1.0.20-8.1mdv2010.0


xsane-0.996-3mdv2010.0


xsane-gimp-0.996-3mdv2010.0


lib64sane-hpaio1-3.9.12-1mdv2010.0


lib64sane1-1.0.20-8.1mdv2010.0


lib64ksane0-4.3.5-0.4mdv2010.0


sane-frontends-1.0.14-7mdv2010.0


sane-backends-iscan-1.0.20-8.1mdv2010.0


Heureusement, les dépendances gérées par urpmi font que ça s'installe tout seul.
Aller plus loin


	
SANE
(82 clics)


	
Scanners gérés
(118 clics)


	
Prise en charge d'Epson
(61 clics)


	
Prise en charge multifonctions HP
(32 clics)


	
Interfaces utilisateur (Frontends) de SANE
(46 clics)
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