

Une centrale d'acquisition open source pour le monde de l'éducation


Posté par Silicium21 le 03 mars 2014 à 08:47.
Édité par Benoît Sibaud, ZeroHeure et Nÿco.
Modéré par Nÿco.
Licence CC By‑SA.

Étiquettes :

	matériel_libre

	éducation

	arduino

	libreoffice











[image: Éducation]



Créée par un enseignant de mathématiques et sciences-physiques, l'association eNtROPie développe une centrale de mesures physiques (ou centrale d'acquisition) basée sur Arduino et libre, pour le monde de l'éducation notamment. L'objectif était de mettre au point une centrale autonome, modifiable, rapide à mettre en oeuvre, simple d'utilisation et à un prix raisonnable. 
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Les données sont enregistrées au format texte sur une carte SD. Elles se récupèrent par l'intermédiaire d'un câble USB connecté à un ordinateur sous Linux, Windows ou Mac OS X. Les données brutes sont ensuite facilement exploitables dans un tableur ou grapheur (LibreOffice Calc, QtiPlot…). À terme, un logiciel plus spécifique basé sur Processing sera développé.

Alpha 1 (prototype) : construite autour d'une Arduino Mega 2560 R3 ; dernière mise à jour sur GitHub le 17/02/2014.
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