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	Bonjour,



ayant fait l'acquisition récente d'un Aspire One français (acheté chez GrosBill Lyon, disponible aussi à LDLC), voici mes premières impressions, plutôt positives, et quelques mesures et astuces  qui pourront servir à d'autres.



	Pourquoi ce choix ?



Je cherchais un mini-portable Linux, destiné à être utilisé dans mes classes, pour projeter aux élèves des diaporamas Impress et des figures GeoGebra principalement. 



Le principale contrainte étant le poids, car les collègues m'ont fait remarquer qu'on se lasse vite de rajouter 3kg dans son sac. Les ultraportables étaient trop chers jusqu'à présent,  et l'arrivée de l'eeePC a changé la donne avec l'apparition des netbooks. 



J'ai longtemps hésité avec l'Asus eeePC, mais sa faible résolution de 800x600, son dépôt de logiciels Xandros relativement pauvre et la non disponibilité des nouvelles versions Atom à 1024x600 m'ont fait préféré l'Acer Aspire One, immédiatement disponible et  disposant de l'énorme logithèque Fedora 8 (déguisée sous un Linpus Linux). En effet je ne voulais pas perdre de temps à réinstaller une autre distribution, avec tous les problèmes que cela pose souvent (Wifi, webcam, écran...) 



De plus il reste à un prix raisonnable de 300€, contre 400€ pour le futur eeePC, dispose d'un clavier réellement utilisable (j'écris ce journal avec, toutes les touches ont une taille correcte, le "M" de l'eeePC n'est pas réduit ici) et enfin dispose de 2 lecteurs de cartes, dont un compatible xD, ce qui est rare et appréciable quand on a un appareil photo Fuji.




	Premières impressions



La machine donne une impression de finition correcte, solide. La finition brillante du plastique du dos de l'écran a tendance à bien laisser les marques de doigts.



J'avais une petite angoisse sur l'écran brillant et les reflets, mais finalement l'écran est suffisamment lumineux et contrasté pour que ce ne soit pas une gêne, même pour moi qui travaille dos à la fenêtre.



Le clavier comme je l'ai dit est confortable et agréablement utilisable, on peut taper rapidement dessus quand on a des notions de dactylo. 



Le touchpad me faisait aussi peur, à cause de sa petite taille, mais finalement il est assez précis, et dispose dans sa partie droite d'une fonction "défilement", un peu comme la roulette de la souris.



La francisation du système aussi est correcte. Il est par contre dommage que nulle part ne soit prévu un accès direct au mode "avancé" pour les non-débutants.



La batterie tient plus de 2h sans problème, et la chauffe est correcte (légèrement tiède à droite du touchpad).



Le système est très bien configuré, tout fonctionne "out of the box" : internet filaire, Wifi (carte Atheros), affichage de la charge de la batterie, Webcam (de qualité moyenne), son (haut-parleurs en dessous du clavier et d'une qualité sonore pas terrible), ...



Attention au premier démarrage, le mot de passe root est saisi en QWERTY, et les fois suivantes après réponses aux questions du 1er démarrage, on sera en AZERTY !



Attention aussi certains forums font état d'un bug concernant le mot de passe superviseur du BIOS, qu'il vaut mieux éviter de définir pour l'instant.




	Démarrage et fermeture



Le système est très réactif finalement, malgré les échos du net qui font état de la lenteur de son disque SSD.



Temps mesurés sur ma machine :

	15 secondes depuis l'allumage jusqu'à l'interface "simplifiée" (à 4' le logo du BIOS d'Acer, à 9' un fond bleu Aspire One)


	5 secondes supplémentaires pour que Firefox démarrage et charge la page Google


	13 secondes pour s'éteindre





Ces temps sont tout à fait corrects, et bien meilleurs que mon PC Desktop (Athlon XP 2800+ avec 1Go RAM, HDD 250Go 7200t)




	Le problème de l'augmentation de la RAM



Ce portable est fourni dans sa version Linux avec 512M RAM et un disque SSD de 8Go, dont 1Go de SWAP (contre 1.5Go et 120Go disque mécaniques pour le futur Windows XP).



8Go me suffisant et préférant avoir un SSD moins sensible au choc, j'ai donc choisit cette première version disponible sur le marché. J'ai fait l'acquisition d'une barrette de 1Go RAM (Kingston SO-DIMM DDR2 PC 5300 667MHz) dans l'optique de n'avoir plus besoin du SWAP, et accessoirement de récupérer 1Go sur le disque.



Et là c'est le drame... enfin disons le seul vrai point noir de la machine : Acer a tout fait pour décourager l'augmentation de la RAM sous Linux : pas de trappe sous la machine, nécessité d'un démontage intégral de la machine, qui est pourtant bien conçue puisque après ouverture on voit que tout est dans des cartes filles (SSD, carte Wifi Atheros). Pas moins d'une vingtaine de vis et 3 épaisseurs à enlever, pour arriver à la barrette RAM supplémentaire, bien cachée SOUS la carte principale !!!



Je me suis beaucoup aidé de ce tutorial avec photos :

http://www.redflagdeals.com/forums/showthread.php?t=609546&h(...)



Il y a notamment des indications sur 2 vis cachées sous des patins qu'il faut décoller, comment enlever proprement le clavier et la plaque de dessous (prendre par le haut), comment débrancher les nappes (j'ai découvert qu'il fallait tourner / relever le plastique noir du connecteur qui sert à aplatir les nappes). 



Enfin, après moults efforts et frayeurs, la machine a reconnu sans problème le Go supplémentaire.



Dernière étape, maintenant qu'il y a 1Go de RAM de plus, supprimer le SWAP et agrandir la partition principale (6.5Go au démarrage). J'ai mis en commentaire la dernière ligne du fichier /etc/fstab pour ne plus monter le SWAP au démarrage.



Ensuite, comme on ne peut pas redimensionner une partition active, j'ai bouté sans problème avec la clé Mandriva Flash, puis j'ai supprimé la partition de SWAP et agrandi la partition principale de 6.5 à 7.5Go. Là aussi tout s'est passé sans problèmes.



(Petite remarque concernant la Mandriva Flash : on n'y fait pas attention, mais lors de la saisie du mot de passe root, le Num Lock est activé, donc tous les caractères de la partie droite du clavier sont en fait des chiffres et des symboles, je me suis fait avoir, me demandant ensuite pourquoi mon mot de passe root n'était pas le bon !). (D'ailleurs concernant aussi cette Mandriva Flash, elle a  très bien fonctionné, excepté la résolution de l'écran bloquée à 800x600).




	Le mode avancé



Là aussi, première frayeur, dans le mode "interface simplifiée pour débutant", aucun paramètre pour accéder à un mode avancé, ou au moins pour pouvoir installer des logiciels supplémentaires. Même pas un terminal ! J'avais justement choisi cette machine entre autres pour les dépôts Fedora, bien plus riches que ceux du Xandros de l'eeePC qui obligent souvent à installer une distribution.  Sachant aussi que ma principale expérience sous Linux est ma Mandriva depuis 2003, et que je ne connaissait pas du tout Linpus et Fedora.



Alors finalement, pour obtenir un terminal : soit Alt F2 et lancer "xfterm4", soit ouvrir "Mes fichiers" ou "Mes documents", et là dans Thunar dans le menu fichier il y a un terminal !



Taper alors xfce-setting-show, puis icône Desktop, puis onglet Behavior, et cocher "Show desktop menu on right click"



Désormais, par clic-droit sur le bureau, on a accès au menu complet des logiciels, dont le très utile "Système > Ajouter / Enlever des logiciels", et là on constate que les dépôts sont déjà configurés ! Quel dommage que Acer se soit amusé à cacher tout ça !



Le matheux que je suis a pu alors ajouter openoffice-maths (pour avoir l'éditeur de formules dans OpenOffices), wxMaxima...



Il semble conseillé d'installer aussi les dépôts de Livna, pour avoir des logiciels et des codecs pas tout à fait libres (ça me semble l'équivalent de PLF sur ma Mandriva).



Enfin, après avoir installé GeoGebra, un logiciel de géométrie dynamique en Java, je constate que son affichage n'est pas lissé, alors que c'est un des principaux logiciels que j'utilise en vidéo-projection ! Après quelques recherches, celà est du au fait que ce n'est pas le "vrai" Java de Sun qui est installé sur la Fedora, mais java-icedtea. Pour installer le Java de Sun sur la Fedora 8, je suis tombé sur cet excellent howto :

http://www.ilovetux.com/2007/11/sun-java-on-fedora-8-install(...)




	Quelques mesures et informations supplémentaires



Mémoire au démarrage (attention j'ai rajouté une barrette supplémentaire de 1Go au lieu des 512M initiaux, et j'ai supprimé le SWAP, voir plus loin) :

$ free

             total       used       free     shared    buffers     cached

Mem:       1544700     263064    1281636          0       4388     112696

-/+ buffers/cache:     145980    1398720

Swap:            0          0          0




Informations génériques :

]$ uname -a

Linux localhost 2.6.23.9lw #104 SMP PREEMPT Sat Jun 21 19:53:40 EDT 2008 i686 i686 i386 GNU/Linux



Disques (attention là aussi j'ai supprimé le SWAP de 1Go et agrandit la partition données de 6.5Go à 7.5Go) :

$ df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda1             7,4G  3,2G  4,0G  44% /

none                  755M     0  755M   0% /dev/shm

none                  7,4G  3,2G  4,0G  44% /mnt/home



Processeur :

$ cat /proc/cpuinfo 

processor       : 0

vendor_id       : GenuineIntel

cpu family      : 6

model           : 28

model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz

stepping        : 2

cpu MHz         : 800.000

cache size      : 512 KB

physical id     : 0

siblings        : 2

core id         : 0

cpu cores       : 1

fdiv_bug        : no

hlt_bug         : no

f00f_bug        : no

coma_bug        : no

fpu             : yes

fpu_exception   : yes

cpuid level     : 10

wp              : yes

flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr lahf_lm

bogomips        : 3196.03

clflush size    : 64



processor       : 1

vendor_id       : GenuineIntel

cpu family      : 6

model           : 28

model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz

stepping        : 2

cpu MHz         : 800.000

cache size      : 512 KB

physical id     : 0

siblings        : 2

core id         : 0

cpu cores       : 1

fdiv_bug        : no

hlt_bug         : no

f00f_bug        : no

coma_bug        : no

fpu             : yes

fpu_exception   : yes

cpuid level     : 10

wp              : yes

flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr lahf_lm

bogomips        : 3191.99

clflush size    : 64



La performance 3D :

$ glxgears

2145 frames in 5.0 seconds = 428.929 FPS

2158 frames in 5.0 seconds = 431.442 FPS

2158 frames in 5.0 seconds = 431.509 FPS

2165 frames in 5.0 seconds = 432.935 FPS

...



Informations sur le disque :

# hdparm -i /dev/sda



/dev/sda:



 Model=P-SSD1800                               , FwRev=Ver2.Y0C, SerialNo=0208253027013       

 Config={ HardSect NotMFM Fixed DTR>10Mbs }

 RawCHS=15636/16/63, TrkSize=32256, SectSize=512, ECCbytes=4

 BuffType=DualPort, BuffSize=1kB, MaxMultSect=1, MultSect=?0?

 CurCHS=15636/16/63, CurSects=15761088, LBA=yes, LBAsects=15761088

 IORDY=yes, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}

 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 

 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2 

 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 *udma4 

 AdvancedPM=no

 Drive conforms to: Unspecified:  ATA/ATAPI-4,5



 * signifies the current active mode




Performance du disque en lecture :

# hdparm -Tt /dev/sda



/dev/sda:

 Timing cached reads:   1246 MB in  2.00 seconds = 623.11 MB/sec

 Timing buffered disk reads:  112 MB in  3.02 seconds =  37.10 MB/sec



Performance du disque en écriture - Test n°1 :

# time dd if=/dev/zero of=./test3.tmp bs=1024k count=100

100+0 records in

100+0 records out

104857600 bytes (105 MB) copied, 0,190149 s, 551 MB/s



real    0m0.195s

user    0m0.000s

sys     0m0.192s



Performance du disque en écriture - Test n°2 :

# sync; time bash -c "dd if=/dev/zero of=./test4.tmp bs=1024k count=100; sync"

100+0 records in

100+0 records out

104857600 bytes (105 MB) copied, 0,174453 s, 601 MB/s



real    0m19.100s

user    0m0.012s

sys     0m0.208s



Les modules :

# lsmod

Module                  Size  Used by

aufs                   95956  3 

wlan_tkip               8384  0 

wlan_ccmp               4480  0 

wlan_xauth               640  0 

wlan_wep                3904  0 

wlan_acl                2048  0 

wlan_scan_sta           7232  1 

fastoffdrv               768  0 [permanent]

sdhci                   9292  0 

mmc_core               14852  1 sdhci

pciehp                 22232  0 

pci_hotplug             7688  1 pciehp

cpufreq_conservative     3080  0 

cpufreq_userspace       1388  0 

cpufreq_powersave        640  0 

cpufreq_stats           2256  0 

cpufreq_ondemand        3532  1 

acpi_cpufreq            3604  1 

freq_table              1608  3 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand,acpi_cpufreq

jmb38x_xd               3776  0 

xd_card                18696  1 jmb38x_xd

flash_bd                5056  1 xd_card

mspro_block             9860  0 

jmb38x_ms               4484  0 

memstick                4292  2 mspro_block,jmb38x_ms

usbhid                 16320  0 

snd_hda_intel         268816  1 

fmaud                 142820  1 snd_hda_intel

snd_seq_oss            20096  0 

snd_seq_midi_event      3008  1 snd_seq_oss

snd_seq                27856  4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event

snd_seq_device          3468  2 snd_seq_oss,snd_seq

uvcvideo               39752  0 

snd_pcm_oss            26144  0 

compat_ioctl32           640  1 uvcvideo

videodev               20928  1 uvcvideo

v4l1_compat            10500  2 uvcvideo,videodev

ath_pci                68320  0 

v4l2_common            10688  2 uvcvideo,videodev

ath_rate_atheros       23424  1 ath_pci

snd_pcm                41028  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss

wlan                  126744  9 wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,wlan_wep,wlan_acl,wlan_scan_sta,ath_pci,ath_rate_atheros

ath_dfs                25796  1 ath_pci

uhci_hcd               13644  0 

rng_core                2180  0 

ath_hal               147200  3 ath_pci,ath_rate_atheros

snd_timer              11012  2 snd_seq,snd_pcm

r8101                  16400  0 

snd_page_alloc          4168  2 snd_hda_intel,snd_pcm

snd_hwdep               3524  1 snd_hda_intel

ac                      2116  0 

thermal                 8092  0 

video                  10896  0 

battery                 6472  0 

backlight               1860  1 video

output                  1280  1 video

button                  3536  0 

processor              18624  2 acpi_cpufreq,thermal

snd_mixer_oss           9856  2 snd_pcm_oss

snd                    27172  9 snd_hda_intel,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep,snd_mixer_oss

soundcore               2976  2 snd

usb_storage            34656  0 

ehci_hcd               20300  0 

atkbd                   8912  0 

psmouse                13320  0 





Le matériel :

# lspci

00:00.0 Host bridge: Intel 945GME Express Memory Controller Hub (rev 03)

00:02.0 VGA compatible controller: Intel 945GME Express Integrated Graphics Controller (rev 03)

00:02.1 Display controller: Intel Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)

00:1b.0 Audio device: Intel 82801G (ICH7 Family) HD Audio Controller: Realtek ALC662G/268 (rev 02)

00:1c.0 PCI bridge: Intel 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)

00:1c.1 PCI bridge: Intel 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)

00:1c.2 PCI bridge: Intel 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)

00:1c.3 PCI bridge: Intel 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)

00:1d.0 USB Controller: Intel 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)

00:1d.1 USB Controller: Intel 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)

00:1d.2 USB Controller: Intel 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)

00:1d.3 USB Controller: Intel 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)

00:1d.7 USB Controller: Intel 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)

00:1e.0 PCI bridge: Intel 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)

00:1f.0 ISA bridge: Intel 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)

00:1f.2 IDE interface: Intel 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 02)

00:1f.3 SMBus: Intel 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)

02:00.0 Ethernet controller: Realtek RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)

03:00.0 Ethernet controller: Atheros AR5006EG 802.11 b/g Wireless PCI Express Adapter (rev 01)




	Conclusion



A part l'angoisse et la difficulté d'installer le Go de RAM supplémentaire, complètement emballé. Ça fait plaisir d'avoir un portable Linux "out of the box", aucune distribution à installer, tout les périphériques  prêts à l'emploi, une distribution courante avec tous les dépôts de logiciels associés, une machine réellement légère mais à l'écran et au clavier suffisants, le tout pour 300 euros !
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