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J'ai souscrit il y a plusieurs mois à Neuf Télécom, et bien que des pilotes Linux ne soit pas disponibles pour mon matériel, j'ai pu installer l'accès sous Linux.



Neuf Télécom fournit un accès WiFi sur la Neufbox si on en demande l'option (payante).



La clé USB WiFi (celle que j'ai reçue, une blanche) est de désignation XG-703A. Selon lsusb, le fabricant est ZCom.



En cherchant sur le Web, j'ai découvert NDISwrapper, qui peut prendre en charge un péripérique WiFi par le protocole NDIS de Microsoft, utilisé pour le chargement des pilotes. Un coup d'oeil sur la liste des périphériques supportés (http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawiki/index.php/List) me révèle cette ligne :



- Card: Sagem USB XG703A



Le modèle est le même, mais pas le constructeur ! Qu'importe, la coïncidence me laisse penser qu'il s'agit du même matériel, mais avec deux distributeurs différents. Je récupère le pilote de la clé Sagem et je compare avec ceux installés sur ma partition Windows : c'est bien le même pilote.



Le reste ressemble beaucoup à la dépêche http://linuxfr.org/~mac_is_mac/16555.html



Je compile et installe NDISwrapper (la version 1.1, car la 1.2 ne compile pas). Je récupère le paquet wireless-tool (nom Slackware du paquet), l'archive contenant les fichiers d'installation du pilote Sagem (une archive dans l'archive http://lgsagem.free.fr/Telechargement/DriverFas

t3202/Windows/Utilitywifi%2080211g.zip, oui, j'ai bien dit une archive dans l'archive), consulte des pages parlant de la clé Sagem.



Installation du pilote : ndiswrapper -i <fichier.inf>

Vérification de l'installation : ndiswrapper -l

Création de l'alias wlan0 sur le module ndiswrapper : ndiswrapper -m (facultatif)



Chargement du module ndiswrapper : modprobe wlan0 (ou modprobe ndiswrapper si on ne crée pas l'alias)



Connexion Internet :



0)(facultatif si le chargement du module vient juste de se faire)

#while ! iwconfig 2>/dev/null | grep -q wlan0; do sleep 0.1; done



1) Configuration de l'ESSID :

iwconfig wlan0 essid N9UF_TEL9COM (votre ESSID)



2) Si une clé WEP est requise :

iwconfig wlan0 key XXXX-XXXX-XX



3) Activation de la connexion internet (si on veut se passer du service DHCP):

ifconfig wlan0 192.168.1.2 (affectation d'une IP)

route add default gw 192.168.1.1 (ajout d'un itinéraire dans la table de routage)
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