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Bon, j'ai donc acheté des cartes wireless, ça marche correctement, et j'aimerais maintenant intégrer ça le plus naturellement possible.



Présentation du problème : j'ai trois PC, un connecté à Internet à 15 mètres de ma chambre, et deux dans ma chambre. Les trois PC ont des cartes réseau 100 mbps, et des IP 192.168.0.* ; les deux PC dans ma chambre sont souvent reliés par câble (pour jouer entre autres), et quand j'ai besoin de faire un gros transfert de fichiers en provenance d'Internet (ISO Slackware par exemple), je trimballe un des PC de ma chambre (un portable en fait) jusqu'à l'ordinateur Internet, et je les relie par câble le temps du transfert. Bref, je n'ai pas envie d'abandonner ces cartes réseaux et leurs IP. (Et bien sûr, les trois PC sont nommés dans /etc/hosts, et je ne me fais jamais ch1er à taper leurs IP.)



Passons au wireless : les trois PC ont maintenant des cartes wireless 11 mbps, et temporairement des IP 192.168.1.* pour faire des tests. La qualité de réception est moyenne (vu que c'est à travers 15 mètres, dont trois ou quatre murs et un arbre, je ne me plains pas), et j'ai en gros un débit de 80 Ko/sec. Tout à fait suffisant pour surfer, déporter l'affichage des applications X Window (ce que je fais en ce moment même), transférer des fichiers normaux, etc., mais pas assez lorsque l'on passe à des vidéos ou des ISO. Bref, les deux technologies vont cohabiter.



Comment puis-je organiser ça ? J'aimerais notamment que les machines puissent être référencées par un nom unique, et que l'IP / la route qui fonctionne le mieux soit sélectionnée (câble si elles sont reliées, wireless sinon). Est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est automatisable ? Je peux certainement m'en sortir avec une poignée de scripts bien ciblés, mais je pense que Linux devrait être capable de déterminer qu'une route ne fonctionne pas et de rediriger les paquets vers une autre route dans ce cas. Est-il possible de donner plusieurs IP à un même nom de machine ? Est-ce faisable directement avec /etc/hosts, ou est-ce qu'il va falloir que je me fasse une configuration BIND de la mort ?



Je ne suis (pas encore...) un expert du routage, de la passerelle et autres magies noires de réseau, donc toute aide est la bienvenue.
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