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sous ce titre un peu provocateur j'aimerais vous faire part d'une utilisation de IA assez intéressante. j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont essayer c'est pour nos debutant ;).

j'utilise LaTeX depuis pas mal de temps et je suis un utilisateur avancé, j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais avec, ainsi que mes CV à la mano. Je suis un grand fan et pour la conquête du monde des documents avec LaTeX. j'espère que ce journal donnera envie aux réfractaires et ceux qui hésitent d'y passer, j'essaie de vous convertir, pour les barbus je ne pense pas que cela soit utile à part pour avoir des exemples de .tex en général la doc est toujours très bien faite si on la lit.


prérequis : installer TeX Live sous Debian


/IA

Sur Debian, les paquets nécessaires sont :

sudo apt install texlive-latex-base texlive-latex-recommended \

                 texlive-latex-extra texlive-pictures lmodern

Détail :

- texlive-latex-base : geometry, graphicx, hyperref, longtable, tabularx, fancyhdr…

- texlive-latex-recommended : booktabs, pdfpages, xcolor…

- texlive-latex-extra : tcolorbox, enumitem, titlesec…

- texlive-pictures : tikz, circuitikz (schémas)

- lmodern : polices Latin Modern

Optionnels : texlive-lang-french (césure française) et poppler-utils (vérification pdftotext/pdftoppm).

/IA


journaux précédents parlant du projet initial :


https://linuxfr.org/users/chocolatineflying/journaux/hacker-sa-pompe-de-relevage

https://linuxfr.org/users/chocolatineflying/journaux/hacker-sa-pompe-de-relevage-2

https://linuxfr.org/users/chocolatineflying/journaux/hacker-sa-pompe-de-relevage-3-et-fin


je vous conseil d'utiliser kile pour editer le .tex a la main ou pour le regarder si vous avez besoin de modification granuleuse


pour mon projet de pompe de relevage j'allais attaquer le gros morceau de la doc avec LaTeX et je me suis dit tiens si j'utilisais un agent pour faire le manuel d'utilisation pour voir l'intégrer dans l'ESP32 afin de ne pas l'imprimer mais de le télécharger.


rien de bien compliqué l'intérêt de la page avec la photo de la pompe c'est que l'agent a tiré les informations directement de la documentation officielle PDF du fabricant, que j'ai placé avec mes fichiers, j'aurais pu lui dire d'ajouter d'autres graphiques techniques, hauteur de relevage, température, plan des dimensions qui sont intégrés dans le PDF


copie d’écran :

[image: doc1]


pour faire le plan électrique simplifié, le synoptique et le principe général.
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comme je ne l'ai pas partagé sur Git je vous joins des copies d'écran, pour ceux qui ont toujours hésité et ne sont pas partisans de LaTeX, pour créer vos docs c'est impressionnant d'efficacité

pour les autres, vous pouvez demander des trucs un peu exotiques comme encore plus beau et professionnel sur la page de garde, si vous insistez il vous sortira des packages du bois qui font des miracles.


chose étonnante mon agent n'arrive jamais à compiler du premier coup le document qu'il génère, il réessaie plusieurs fois, ça me fait penser à mes débuts, j'ai un agent pas cher du tout.


si vous débutez pour vos docs énormes de logiciel n'hésitez pas à séparer vos PDF qui seront inclus dans le document final, pour les photos et images pas de miracle il faut les placer dans un dossier images

idéalement avec une description longue pour qu'il puisse associer l'image à la bonne section. Ou si vous avez un peu de doc PDF qui explique le fonctionnement il peut vous faire une jolie compilation en latex avec les bonne page pour votre document pdf final


si vous devez ensuite faire une présentation de votre manuel rien de plus facile, vous demandez à votre agent de faire une présentation avec Beamer -> pouf vous avez un diaporama. vous voulez un petit livret en A5

pour le distribuer pendant la présentation, il suffit de demander. Pour le faire à la main c'est tout à fait possible, pour les utilisateurs débutants et autres curieux l'agent vous aidera grandement.


[image: doc3]


une fois le document sobre généré, si vous demandez encore plus professionnel plusieurs fois il vous mettra des couleurs et autres inserts un peu partout, avec un code source forcément de moins en moins lisible


du coup au vu des résultats on m'envoie des Word et autres Canvas que je convertis en PDF et Beamer assez facilement et rapidement, tout le monde est enchanté et je fais ma pub pour LaTeX pour des personnes qui sont encore très loin de savoir que cela existe, et mon plan de conversion avance lentement mais sûrement :) sans que cela me prenne trop de temps \o/.


autre avantage les token et context pour cela sont extremement leger, ne vous privez pas
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