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Tout d'abord bonjour à tous.



Nous mettons en place (dans notre service) un serveur de sauvegarde (serveur HP) constitué d'un raid logiciel (raid 1) sous Debian. 



Nous avons 1 disque en permanence dans la machine, ainsi que 2 disques dans des racks. Chaque fin de semaine, la machine est éteinte, on enlève le rack se trouvant dans le pc pour le remplacer par le second (pour au final disposer d'un disque (stocker chez un collaborateur) contenant une sauvegarde datant au pire d'une semaine).

Enfin ça, c'est juste pour expliquer un peu le contexte et mieux comprendre les tests de vitesse de reconstruction du raid.



Après avoir configuré correctement hdparm pour que l'ultra DMA soit activé, nous arrivons à une vitesse de reconstruction de 22 Mo/s lorsque nous changeons de disque.

Cependant, afin de pouvoir utiliser le haut parleur du PC de sauvegarde (notamment pour informer de l'état du raid), nous avons téléchargé puis compilé le noyau 2.4.24.



La carte son (intégré) est correctement gérée, mais la vitesse de reconstruction du raid est descendue à 11Mo/s (même chose avec le 2.4.27).

Nous avons pourtant vérifier que toutes les options cochées (modules ou en dur) dans le 2.4.19 soit présente dans le 2.4.24.



Si vous avez des suggestions/remarques, elles sont les bienvenues.
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