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Ami Journal,



J'ai un portable (dalle 800x600) sous mdk 9.1 et un écran 15" (1024x768), et je me suis dit que ca serait cool de pouvoir profiter de l'écan si possible, et disposer enfin de bonnes conditions pour tous ces logiciels qui demandent plein de surface écran :-)



La problématique :

Parvenir à sélectionner automatiquement le bon écran au démarrage, soit le crt seul s'il est branché, soit le LCD seul, avec la bonne résolution.



Je dispose :



 - des fichiers de config :

XF86Config-4.crt : testé avec l'écran 15" seul

XF86Config-4.lcd : ma config habituelle



 - d'un programme qui m'indique si le crt est branché ou pas :

# atitvout detect

CRT is attached.

LCD is attached.



 - du meme programme pour activer le lcd ou le crt au choix



Voici la solution que je me propose de mettre en place :



Rajouter un script maison dans /etc/rc.local qui détermine si l'écran crt est attaché ou pas et copie le bon XF86Config-4 dans /etc/X11.



Je n'y connais que très peu en script shell (en fait rien), mais à ton avis, c'est faisable ? Je suppose qu'il y a toutes les commandes qu'il faut pour tester la sortie d'un programme, même sur plusieurs lignes et tout ? Le etc/rc.local est bien lancé avant le serveur X ?



Merci d'avance :-)
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