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Salutation,


Alors en suivant le tutoriel ici


Ça démarre, bon c'est déjà ça(ouf!) par contre le u-boot fourni affiche 512MB de ram alors que le batch2(la carte finalisée, le batch1 étant le proto) en contient le double. Et je n'avais que 314Mio de ram disponible en suivant le tutoriel à la lettre.


Il faut remplacer(ou plutôt employer directement) le u-boot et spl par ceux fournis là


J'ai eu droit à un kernel panic à un moment et j'ai aussi remarqué que la led power s'allume quand je vire la sd avec l'alim débranchée, d'après un commentaire sur un forum il s'agit d'un petit bug matériel, le cpu arrivant à plus ou moins démarrer avec rien que le courant de l'uart quand la sd n'est pas présente.

Ceci explique aussi peut-être le fait que je dois parfois m'y reprendre à plusieurs fois en branchant et débranchant le câble d'alim car j'obtiens des caractères alien sur la connexion série ttl, je ne sais pas.


Alors aussi il y a moyen d'obtenir plus de mémoire dispo avec quelques paramètres dans le uEnv.txt en supprimant de la mémoire pour le vpu ou autre élément du soc. Par défaut j'obtenais 830Mio de mémoire, en ajoutant mem=1024M j'obtiens 890Mio, par contre je ne saurais vous dire pourquoi.


Merci de votre indulgence je démarre avec l'utilisation de ce genre de chose et c'est encore pour moi les marais de la mélancolie :p
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