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Introduction



	Dernièrement une caméra a subi une infiltration d'eau. Le court-circuit qui en suivit grilla complètement le connecteur RJ45 femelle au point de fusionner les broches à l'intérieur.
Heureusement la caméra n'a subi aucun dommage et ce malgré que le système est resté branché au secteur pendant plusieurs jours. (même si les alimentations sont des bas de gammes, la sécurité à l'intérieur a fait son job et évité l'incendie, point intéressant à souligner)
Il est a noter que le code couleur utilisé par Trendnet dans son câblage ne respecte pas le code couleur RJ45.
Donc si suite à un problème du genre vous devez remplacer le connecteur RJ45 femelle par un connecteur RJ45 mâle, suivez ce tuto.
Si j'ai choisi de mettre un connecteur mâle, c'est par facilité (j'ai racheté un adaptateur femelle-femelle pour reconnecter la caméra).


Ordre à suivre



	Orange

	Jaune

	Vert

	Violet

	Gris

	Bleu

	Brun

	Blanc
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Procédure



	Découpez avec une pince à découper le câble juste après le connecteur RJ45 femelle


	Ouvrez le câble principal afin d'offrir au moins 2cm des petits câbles.


	Prenez un connecteur RJ45 mâle (troué au bout si non c'est la galère)


	Insérez les câbles en suivant l'ordre Orange, Jaune, Vert, Violet, Gris, Bleu, Brun, Blanc (rappel : la connectique du connecteur se trouvant vers le bas)



[image: DLFP]



	Utilisez votre pince à sertir pour fixer le connecteur et découper le surplus de câble qui dépasse.


	Lors de l'installation pensez à utiliser de la toile isolante imperméable (aussi appelée papier collant américain) afin d'empêcher les infiltrations d'eau. Du Silicone peut aussi faire l'affaire mais sera plus chiant à enlever si un jour le besoin s'en fait ressentir.
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Farm Link



	
[Tuto/HowTo] Changer la prise RJ45 d'une camera Trendnet TV-IP310PI (Tuto d'origine)

	[Tuto/HowTo] Installer camera Trendnet TV-IP310PI
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