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Après quelques heures tout de même, j'ai enfin réussi à faire fonctionner ma nouvelle carte wifi (Linksys WMP54GS) sous Linux (Debian).



Voici, en bref, les divertes opérations necessaires :



- Téléchargement de ndiswrapper (ndiswrapper.sf.net)

- Compilation de ndiswrapper (attention, celui ci necessite les sources du kernel ET que le noyau ait été compilé, sinon il y aura tout un tas d'erreur lors de la compilation)

- Récupération des drivers windows de la carte (.sys et .inf)

- installation du package wireless-tools

- Chargement de ndiswrapper avec le driver : ndiswrapper -i BCMWL5.inf

- Ecriture du fichier modprobe : ndiswrapper -m

- Chargement du module : modprobe ndiswrapper



Pourvoir si tout fonctionne bien :

iwconfig



Vous devrez avoir des informations de la forme :



lo no wireless extensions.



eth0 no wireless extensions.



sit0 no wireless extensions.



wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"acidspace"

Mode:Managed Frequency:2.442 GHz Access Point: 00:0F:66:C7:C5:5F

Bit Rate:125 Mb/s Tx-Power:25 dBm

RTS thr:2347 B Fragment thr:2346 B

Encryption key:off

Power Management:off

Link Quality:100/100 Signal level:-44 dBm Noise level:-256 dBm

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

Tx excessive retries:6 Invalid misc:391 Missed beacon:0



Vous pouvez tenter un scan, normalement vous devriez apercevoir votre point d'accès wifi (et peut être même d'autres) :



iwlist wlan0 scan

wlan0 Scan completed :

Cell 01 - Address: 00:0F:66:C7:C5:5F

ESSID:"acidspace"

Protocol:IEEE 802.11b

Mode:Managed

Frequency:2.442 GHz (Channel 7)

Quality:0/100 Signal level:-40 dBm Noise level:-256 dBm

Encryption key:off

Bit Rate:1 Mb/s

Bit Rate:2 Mb/s

Bit Rate:5.5 Mb/s

Bit Rate:11 Mb/s

Bit Rate:18 Mb/s

Bit Rate:24 Mb/s

Bit Rate:36 Mb/s

Bit Rate:54 Mb/s

Bit Rate:6 Mb/s

Bit Rate:9 Mb/s

Bit Rate:12 Mb/s

Bit Rate:48 Mb/s

Extra:bcn_int=100

Extra:atim=0

Cell 02 - Address: 00:0C:41:17:13:B3

ESSID:"linksys"

Protocol:IEEE 802.11b

Mode:Managed

Frequency:2.462 GHz (Channel 11)

Quality:0/100 Signal level:-93 dBm Noise level:-256 dBm

Encryption key:off

Bit Rate:1 Mb/s

Bit Rate:2 Mb/s

Bit Rate:5.5 Mb/s

Bit Rate:11 Mb/s

Bit Rate:18 Mb/s

Bit Rate:24 Mb/s

Bit Rate:36 Mb/s

Bit Rate:54 Mb/s

Bit Rate:6 Mb/s

Bit Rate:9 Mb/s

Bit Rate:12 Mb/s

Bit Rate:48 Mb/s

Extra:bcn_int=100

Extra:atim=0



(Le premiers est le miens)



- Quelques paramètres de configuration :



iwconfig wlan0 mode Managed

iwconfig wlan0 essid acidspace channel 7 ap 00:0F:66:C7:C5:5F

ifconfig wlan0 10.0.0.153 netmask 255.255.255.0 up



Ensuite, ne pas oublier le routage :



route add default gw [IP de la passerelle] wlan0



(et surtout, si vous possedez une autre carte réseau, supprimez l'ancien routage sinon ça va pas très bien se passer).



Vous pouvez, en derniers recours si ça ne marche pas, redémarrer le réseau, le script Debian fait parfois des miracles.



Et voila, cela devrait fonctionner maintenant.
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