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Cher journal,



J'avais constaté que j'avais ces erreurs 

hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }

hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }

(seul hda est concerné).



Il y a 3 jours je me suis motivé pour le résoudre. Je pensais y être arrivé mais en fait j'avais juste désactivé le support DMA (pas de DMA =>pas d'erreur DMA).

Je n'arrive pas à trouver quel(s) option(s) activer/desactiver dans mon noyau :'(



voici les résultats obtenu avec hdparm:

# hdparm -cd /dev/hda

/dev/hda:

 IO_support   =  1 (32-bit)

 using_dma    =  1 (on)



# hdparm -tT /dev/hda

/dev/hda:

 Timing buffer-cache reads:   488 MB in  2.00 seconds = 244.00 MB/sec

 Timing buffered disk reads:   58 MB in  3.11 seconds =  18.65 MB/sec



mon matériel:

 - asus A7V133

 - chipset via (VIA KT133A - VT8363A/VT82C686B)

 - avec un controleur promise intégré à la carte(mais les disques ne sont pas sur le controleur promise mais sur l'IDE)

ma distrib:

 - debian SID

 - noyau 2.4.22



Si quelqu'un à une solution, il est le bien venue, ou même une piste.
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