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Puisque je ne vois pas de journaux à ce sujet je m'y colle.



Comme vous le savez peut-être Online (ex dedibox) a sortie la nouvelle dedibox V3 tant attendue, hier : http://www.online.net/serveur-dedie/offre-dedibox-v3.xhtml



La surprise c'est l'utilisation d'un processeur VIA nano qui permet grâce à sa faible consommation et sa carte mère d'être compacté dans l'espace 3,5" d'un disque dur. Le serveur est fabriqué par Dell http://www.greenm3.com/2009/05/xs11-vx8-dells-via-nano-serve(...) et 12 serveurs peuvent être racké dans un chassis.

De plus ce CPU ne semble pas rougir face à un Intel Atom : http://www.legitreviews.com/article/757/1/



L'autre intérêt est le support du 64 bits et la virtualisation grâce à la compatibilité VT.



C'est là que le bas blesse car KVM a planté furieusement lors de l'installation d'une VM. Le problème semble connu depuis 1 an puisqu'il y a eu un report sur la liste kernel il y a 1 an : http://www.mail-archive.com/kvm@vger.kernel.org/msg11662.htm(...)

Ce qui a a abouti à il me semble un correctif: http://www.mail-archive.com/kvm@vger.kernel.org/msg11798.htm(...)



Cependant avec le kernel 2.6.32 le problème est toujours là (log bourré de handle_exception: unexpected, vectoring info 0x8000000d intr info 0x80000b0d) , so quid du patch ?
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