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Ça a commencé tard sur IRC, par un dialogue comme :


<SecGuy> ahhh systemd
<SecGuy> ce bonheur. 
<Glandos> j'ai un petit conseil technique à ce sujet, je devrais le mettre sur linuxfr ça va aller dans ton sens ;)



Moi, grosso modo, j'aime bien systemd. J'aime pas tout, mais c'est mieux qu'avant. Sauf que parfois, la critique nº1 revient me frapper assez fort : comment comprendre un truc qui marche pas, quand tout est déclenché à la demande, en parallèle, enchevêtré.


Ce problème, c'est le suivant : la session graphique démarre, puis s'arrête avec des erreurs de type « J'ai pas trouvé l'écran », voire « J'ai pas trouvé la carte graphique, j'y vais quand même pas en framebuffer ». Je l'ai eu il y a très longtemps sur mon ordinateur qui me sert de mediacenter. C'est un Ubuntu modifié pour lancer le moins de truc possible, et ça lance Kodi à l'aide d'un xinit […] /usr/bin/kodi.

Et le même problème est arrivé sur mon ordinateur fraîchement mis-à-jour, avec son APU AMD : là, c'est lightdm qui est configuré en auto-login qui parfois ne se lançait pas, parfois si, parfois redémarrait une fois ou deux. Et toujours les mêmes journaux « Blablabla écran ou carte graphique ».


Mais comment faire ? Franchement, j'en suis pas à mon coup d'essai de bidouilles sur systemd. Et j'adore ça en plus. Allez, on retrousse ses manches, et c'est parti.


Il suffit de pas grand chose en fait. D'une part, dans le service concerné :


[Unit]
Wants=dev-dri-card0.device
After=dev-dri-card0.device


Ça, c'est le fichier /etc/systemd/system/lightdm.service.d/override.conf qu'il est possible de facilement éditer à l'aide de la commande systemctl edit lightdm.service. Mais vous avez compris qu'il est possible de rajouter les directives Wants et After de la section [Unit] n'importe où.


Qu'est-ce que ça fait ? Ça dit simplement que lightdm a besoin du périphérique /dev/dri/card0 (directive Wants), et qu'il doit se lancer après que ce périphérique soit disponible.


Ça a l'air simple, mais il manque un truc. Par défaut, udev ne notifie pas tous les périphériques, et donc dev-dri-card0.device n'existe pas. Il faut donc dire à udev de le faire :


SUBSYSTEM=="drm", TAG+="systemd"



Dans le fichier /etc/udev/rules.d/90-dri-card0.rules. Et voilà, votre service ne se lancera que quand votre carte graphique sera prête. C'est fantastique, non ?


…

…


Oui, bon, c'est méga-obscur. C'est beau, mais c'est impossible à deviner tout seul, voilà pourquoi j'ai fait ce journal.
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