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Hello !



Suite a mon precendent post ( https://linuxfr.org/~Hid3o/10752.html(...) ) sur le de refroidissement silencieux de mon Athlon, j'ai suivi vos conseil: j'ai donc mis (tres facliement) un combi ThermalRigth SP-97 / Noiseblocker 80 UltraSilent.



C'est effectivement bien plus silencieux et aussi plus efficace en cooling.



Mais ce qui m'intrigue, c'est le calcul des temperatures. N'est-ce pas un peu n'importe quoi, quand on voit des gens qui descendent en dessous de 30 degres avec ce type de cooling ?? 



J'ai une Asus a7v266 A/E + Athlon 1100 et avant j'avais 78 (CPU) et 46 (chassi).

A present, avec le potentiometre a 30%, j'obtiens 65 (CPU) et 40 (chassi).

Et avec le potientiometre a 100%, 54 (CPU) et 33 (chassi).



Mais jamais en desous de 30, ce qui me semble etre de la science-fiction, vu l'energie logiquement degagee par l'alim et les circuits divers ...



Est-ce que c'est mon soft de calcul de temp qui est mauvais (MotherBoard Monitor), les capteurs de ma CM qui sont mauvais, mon systeme de cooling qui n'est pas encore suffisant ??



Pour info, j'ai fait ce test avec un CPU plutot charge (avec qq plugins de K!TV ;-) ) et sans utiliser CPUidle ou athcool (vu que ca perturbe la reception TV).



EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

