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Cher journal,



pendant la Linux Party d'Angers (le dimanche 21 dernier) j'ai passé 2 heures avec un ancien à essayé de faire fonctionner cette jolie carte réseau ISA 3Com.

Tout ce que j'ai retenu c'est : modprobe 3c509 io=0x300 irq=10

et le fait que ma carte son (ISA aussi) est en conflit avec (je la vire donc).

Oui, ça m'a pris 2 heures, car le PC est un Pentium75 avec 32 Mo de EDO... 3 minutes 30 pour un reboot (recherche des dépendances des modules ARG)



Je rentre chez moi, et là je tente de faire de mon cher premier PC (ce cher p75) une passerelle !

Je branche donc une seconde carte (PCI cette fois ;) ) réseau.

Et là plus rien ne marche au niveau réseau...



Je fais plusieurs essais, et finalement je vire toutes les cartes réseau.



Ensuite, j'ai passé 3 soirs à réinstaller 1 par 1 les 2 cartes réseaux... plutôt à la main qu'autre chose (30 secondes pour lancer le serveur X) !



Résultat, l'assistant d'installation du réseau du "Mandrake Control Center" est bien fait, car c'est ce que j'ai fini par utilisé simplement hier soir pour que cette ù$^*^de carte réseau ISA veuille bien fonctionner avec la bonne ip.

A noter que la connexion au modem ethernet ADSL se fait par la carte PCI, car celle en ISA n'est pas en 100 (or, le modem ne fait que du 100 - j'ai l'impression....).



OUF, et vivent les Geek !

parce qu'une carte réseau de base, en pci et plug-and-play ça coûte 10 euros et ça prend 5 minutes à installer :D
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