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Cher journal,



Je suis actuellement à la recherche de solutions pour mettre à disposition des postes en libre service à des étudiants.

Ces postes doivent permettent un accès à Internet et aux outils courants de bureautique.



Voici un petit état des lieux de mes récentes recherches. 



J'envisage en fait deux solutions. Une solution à base de PC de type "nettop" et une deuxième solution à base d'un seule UC configurée en "multi-head". 

La deuxième solution étant, de mon point de vu, plus intéressante, techniquement mais aussi du point de vu de la maintenance et des mises à jour. C'est donc celle-ci que je vais un peu plus te développer.



Première solution donc: l'utilisation de "nettops", un par poste. 

Mon choix s'orienterai vers les nettops Acer, soit le Revo (à base d'Atom et chipset ION que l'on peu trouver directement avec Linux), soit le Veriton N260G (à base d'Atom et chipset Intel que l'on trouve uniquement avec du Windows). Je m’oriente vers ces Acer car il est très facile de les trouver à des prix raisonnables.

Ces machines s'installent directement derrière l'écran via les trous de montage VESA, consomment peu et sont peu bruyantes. Le facteur gain de place est aussi important.

Elles sont de plus plutôt bien adaptée à l’usage dont j’ai besoin. 



Deuxième solution: le multi-head, multi-terminal, multi-station ou encore multi-seat suivant les appellations. 

On prend une bonne machine, on la bourre de cartes vidéo, lui connecte tout plein de claviers et souris et autant d'écrans et hop, à partir d'une seule UC on a jusqu`à 10 postes de travail. Bon ça, c'est la théorie sur papier, en vrai j'en doute. Dans la pratique je me base plus sur une UC pour 4 ou 5 stations.

Ça parait trop beau pour être vrai, et pourtant ça fonctionne assez bien. Il existe plusieurs solutions. J'en ai trouvé des commerciales et des plus libres.



J'ai trouvé via le site de Novell une solution commerciale chez Omni-ts: http://www.omni-ts.com/linux-desktop/ 

Sur le papier cela semble idéal, répond bien à mes besoins, et on peut même gérer l'audio et le mass-storage USB par station.

En fait, je me suis ensuite rendu compte que, ce que propose Omni-ts, c'est plus ou moins une version re-packagée ou re-mastérisée de Userful Multiplier que l'on peut (en principe) trouver ici: http://www2.userful.com/

La version de démo fournie par Omni-Ts n'a voulue s'installer que sur openSuse et pas sur une Debian ou Ubuntu contrairement à ce qu’indique le site.

Chez Userful on trouve un paquet .deb compatible Debian ou Ubuntu et un paquet en version d'évaluation est aussi disponible directement via les dépôts Ubuntu.

Le problème c'est que ça n'a jamais voulu fonctionner sur ma configuration de test qui se compose d'une UC de marque HP avec processeur Intel Quad-Core, carte vidéo intégrée Intel Q35 et d'une carte vidéo additionnelle Nvidia Quadro 55/280 PCI disposant d'une double sortie vidéo. Je qualifierais par la suite, et au vu de mes expérience, cette configuration d’"exotique". Userful Multiplier demande l'utilisation du pilote propriétaire Nvidia pour activer le dual-head. Malheureusement l'utilisation de ce pilote (en version 173) ne m’a pas alors permis d'utiliser simultanément la carte intégrée Intel Q35. Impossible 

donc d'utiliser avec ma configuration plus de deux stations distinctes. De plus il n'est pas vraiment possible, avec ces solutions de "bidouiller" la configuration pour la faire fonctionner comme on voudrait. 



J'ai ensuite testé des solutions plus "libres". 

Le plus compliqué est d'abord de pouvoir faire fonctionner le serveur X sur toutes les cartes vidéo correctement (mais c'est aussi vrai avec les solutions propriétaires, sauf que là, on est moins limité). A cause de ma configuration "exotique" cela n'a pas été simple mais finalement grâce au serveur expérimental "Nouveau" (en français dans le texte) pour carte Nvidia ce fut chose faite. La page du projet Nouveau est ici: http://nouveau.freedesktop.org/wiki/FrontPage



Première solution de multi-head testée, l'utilisation de Xephyr avec une configuration manuelle. On trouve de nombreux tutoriaux sur Internet, je me suis arrêté sur celui-ci: http://netpatia.blogspot.com/2009/06/multiseat-in-ubuntu-904(...) et celui-là: 

http://en.wikibooks.org/wiki/Multiseat_Configuration/Xephyr mais cela ne fonctionnait pas bien, soit à cause de ma configuration "exotique" que je n’arrivais alors pas à bien paramétré soit parce que tout simplement je n’ai pas tout compris de ce qu’il fallait faire.



Enfin j'ai testé avec mdm qui utilise aussi Xephyr mais propose de simplifier la configuration en prenant en charge la création des fichiers de configuration et l’association des couples claviers-souris aux écrans. mdm est disponible ici: http://wiki.c3sl.ufpr.br/multiseat/index.php/Main_Page

Et là, tout a bien fonctionné. mdm a bien été en mesure de détecter les deux cartes vidéo, les a (presque) correctement configurées et avec quelques ajustements (modification des résolutions, choix de gdm), la configuration multi-head était rapidement opérationnelle. L'association du couple clavier-souris avec l’écran se fait très simplement: il suffit d'appuyer en séquence sur la touche de fonction Fx demandée et faire un clic gauche de souris pour chaque station. Les fichiers de configurations sont facilement compréhensibles et on peut aisément les adapter pour coller au mieux à sa configuration.

Il est, à priori facile, avec cette solution, de configurer l'audio pour chaque station mais je n'ai pas pu le tester faute de matériel. Ce qui me gène par contre c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'associer un stockage de masse USB à l'une des stations de façon simplifiée, fonction dont j'ai absolument besoin.



J'ai testé la réactivité des trois stations utilisées simultanément et, mis à part des ralentissements dans l’affichage lors de la lecture de vidéo (flash) plein écran c'est tout à fait satisfaisant. Il faut dire que l’une des cartes vidéo utilisée n'est pas toute récente. 



Après ce test plutôt concluant sur une machine assez exotique je vais pouvoir passer à des tests plus poussés et à la recherche de solutions pour le stockage USB. Si je ne trouve rien de ce coté je n'abandonne pas l'idée de retourner vers la solution commerciale Userful mais avec du matériel moins exotique et plus récent.



Pour le stockage USB  il doit être possible de trouver une solution avec un hus USB. Le couple clavier-souris serait attaché et associé uniquement à un seul hub et celui-ci serait utilisé pour brancher la clé USB. Ensuite en fonction du chemin USB emprunté pouvoir remonter par association jusqu'à la bonne station. Si cela fonctionne, on peut alors envisager d'utiliser un modèle d'écran avec hub USB intégré.



Enfin cela, semble logique, mais il faut certainement privilégier l'utilisation de carte vidéo similaires pour éviter des casses tête et incompatibilités. Si possible des cartes disposant de pilotes libres pour plus de flexibilité, bien que la plupart des tests concluant de multi-head soient basés sur des cartes Nvidia et leurs pilotes propriétaire.



Maintenant, cher journal, si tu as parmi la diversité de tes lecteurs, des retours d'expérience ou des commentaires sur ce sujet, je te remercie de bien vouloir leur laisser libre expression ci-dessous.



EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

