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Ceci est un message d'espoir pour les personnes ayant un portable qui a rendu l'âme et qui s'inquiètent du devenir de celui-ci.



Les ordinateurs portables ont la fâcheuse tendance à n'être plus utilisable pour des raisons diverses et variées. Il arrive donc souvent que que l'on se retrouve avec une dalle qui reste dans un coin de l'appart^maiso^grotte à prendre de la place, la poussière et qui finit généralement dans un charter vers la déchetterie du coin. 



Éh oui ... On pourrait pourtant réutiliser cette dalle pour faire un afficheur pour un serveur, un deuxième écran sur une station de travail (liste non exhaustive), il existe des cartes permettant ceci. Renseignez-vous là-dessus, une de ces cartes coûte environ (pour les moins chères) 200¤, soit le prix d'un écran neuf en 17 pouces de diagonale. L'opération n'est donc pas viable selon ce biais.



*Ici débute la partie intéressante du sujet*



Sur le forum mac bidouilles :

http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=102465



 Ce fil de discussion retrace toute l'épopée de quelques gens n'ayant pas l'envie d'acheter une des cartes sus-citées, mais de la faire. Comme ce sont des gens biens, des esprits ouverts et passionnés ont permis de développer le truc en un petit peu plus d'un ans (attention tout de même ça n'est pas encore fini). 

 Le produit fini pourra piloter toute dalle TTL ou LVDS dont la résolution est inférieure ou égale à 1600x1200 pixels, elle pourra être assemblée par les main du geek lui-même à partir des composant fournis avec le PCB.   

 Attention, cette carte comprend des composants CMS assez fins qui ne sont pas DU TOUT évidents à souder pour un néophyte. 



Les entrées/sorties de cette carte se font par port VGA, DVI et USB. 

 Que vient faire ici le port USB me direz-vous?

 Cette carte étant quasi-universelle et le monde des dalles d'affichage étant un foutoir sans nom (pour être clair et précis, exusez le vocabulaire), la configuration de la puce s'occupant de la conversion du signal se fait par le biais du bus USB, une application (apparament multiplateforme) en realbasic permettant à  l'utilisateur d'adapter le comportement de la puce à la dalle installée sur la carte avant la première utilisation de l'ensemble. Il apparaît que l'application précédemment citée sera probablement libre/opensource.



 Une première estimation de l'initiateur du projet évaluait le coût des composants à environ 60¤, il s'avère que ce sera un petit peu plus cher apparament (cf http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=102465&amp(...) ). Il faut compter, en plus des composant, l'achat d'un petit bloc d'alimentation pour la carte.



Caractéristiques des dalles compatibles : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=102465&amp(...)



Appel aux gens intéressés par une telle carte : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=102465&amp(...)



Je n'ai ici résumé que peu d'idées développées dans le fil de discussion, je vous laisse donc prendre connaissance de cette aventure fort intéressante et pas encore terminée.
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