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Pour info, je viens de configurer avec succès le modem fast 800 pour free adsl avec un noyau 2.6.2 sauce mandrake



Comme je suis très content et je me dis que ça peut en aider certains, je mets ici la copie du post que j'ai déposé sur le forum http://eagle-usb.ath.cx/forum/(...)





installation des drivers eagle 1.9.5 (en rpm sur cooker)

kernel : 2.6.2-3mdk



Après plein de test avec drakconnect non concluant (il vaut mieux l'oublier en attendant une correction: c'est pas encore au point), je suis tombé sur ces commandes en regardant les scripts et les logs... et j'ai tout installé en 20 secondes ;o)

on peut difficilement faire plus simple



[root@dionysos wam]# ll /usr/sbin/ |grep eagle

-rwxr-xr-x  1 root root     15772 fév 16 14:46 eagleconfig*

-rwxr-xr-x  1 root root     20888 fév 16 14:46 eaglectrl*

-rwxr-xr-x  1 root root     15098 fév 16 14:46 eaglediag*

-rwxr-xr-x  1 root root       942 fév 16 14:46 eaglestat*





cf. ci dessous les commandes lancées et les logs qui en découlent



[root@dionysos wam]# eagleconfig





==============================================================================

=================== Configuration de votre connexion ADSL ====================

==============================================================================

Votre modem doit être branché avant de continuer.

Vous pouvez à tout moment interrompre ce script avec [Ctrl][c]



Choisissez votre méthode de connexion :

__________________________________________________________________

. . Pays . . . . Réseau . . . . . . . . VPI VCI ENC

------------------------------------------------------------------

1:  Belgium      Belgacom                08  23  06  PPPoA VCmux

2:  Deutschland  DT (D.Telecom, 1&1...)  01  20  01  PPPoE LLC

3:  España       Telefonica              08  20  01  PPPoE LLC

4:  España       Telefonica ip fija      08  20  03  ROUTED IP LLC

5:  España       Retevision, Eresmas...  08  23  06  PPPoA VCmux

6:  España       Tiscali                 01  20  ??  ?

7:  Finland      Sonera                  08  23  01  PPPoE LLC

8:  France       FT (Free, Wanadoo...)   08  23  06  PPPoA VCmux

9:  France       FT (Free, Wanadoo...)   08  23  01  PPPoE LLC

10: France       Tiscali 128k            08  23  05  PPPoA LLC

11: France       Free dégroupé           08  24  04  ROUTED IP VC

12: France       9telecom dégroupé       08  23  06  PPPoA VCmux

13: Hungary      Matav                   01  20  01  PPPoE LLC

14: Italia       Telecom Italia          08  23  06  PPPoA VCmux

15: Italia       MClink                  08  4B  ??  ?

16: Netherlands  KPN                     08  30  06  PPPoA VCmux

17: Polska       Telekomunikacja Polska  00  23  06  PPPoA VCmux

18: Portugal     PT                      00  23  01  PPPoE LLC

19: Sweden       Telia                   08  23  01  PPPoE LLC

20: UK           BT (Tiscali...)         00  26  06  PPPoA VCmux

------------------------------------------------------------------

?[11]



Pour utiliser une IP statique, vous devez la spécifier maintenant; pour

obtenir l'IP à partir de votre fournisseur, appuyez simplement sur 'Entrer':





Voulez-vous que la connexion soit lancée automatiquement au démarrage ? o/[n]



Configuration réussie.





Chargement du DSP & options... [ OK ]



Attente modem opérationnel...  [ OK ]





Vous pouvez maintenant lancer "startadsl" pour démarrer la connexion.



Sartadsl et ça tourne ;o)

Les outils de diagnostic pour info



[root@dionysos wam]# eaglediag

Diagnostic (v1.2 20040111) driver eagle-usb 20040223234748

# System Information

Linux dionysos 2.6.2-3mdk #1 Fri Feb 13 19:29:11 CET 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux

Mandrake Linux release 10.0 (RC1) for i586

Linux version 2.6.2-3mdk (nplanel@no.mandrakesoft.com) (gcc version 3.3.2 (Mandrake Linux 10.0 3.3.2-4mdk)) #1 Fri Feb 13 19:29:11 CET 2004

gcc version 3.3.2 (Mandrake Linux 10.0 3.3.2-6mdk)

# module loaded ?        [ OK ]

# modem operational ?    [ OK ]

# Config eagle : degroupe Free 8 24 4

# dhcpclient launched ?

# Service for connection [ OK ]

# ping IP ?              [ OK ]

# test DNS resolution ?  [ OK ]

Complete diagnostic has been saved on /var/log/eagle-usb/eagle_diag_20040223234748.txt

Please keep only relevant data and remove personal informations.

[root@dionysos wam]# eaglestat

eagle-usb status display

-------------------------------------------------------------

Driver version 1.9.5

USB Bus : 001    USB Device : 005        Dbg mask: 0x0

Ethernet Interface : eth0

Tx Rate  0000000384  Rx Rate  0000002400  Crc      0000000000

FEC      0000000000  Margin   0000000023  Atten    0000000040 dB

VID-CPE  0000000000  VID-CO   0000000028  HEC      0000000000

VPI      0000000008  VCI      0000000036  Delin          GOOD

Cells Rx 0000003704  Cells Tx 0000001456

Pkts Rx  0000000309  Pkts Tx  0000000336

OAM      0000000000  Bad VPI  0000000002  Bad CRC  0000000000

Oversiz. 0000000000



Modem is operational



voilà... vive la ligne de commande !
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