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Salut les moules,


vu à l'instant sur le blog de FreeCAD:

FreeCAD 26.3 Release Candidate 1


FC passe à une nouvelle numérotation de type semVer (pour info, la version stable actuelle est la 1.1.4) 


Release Note

Télécharger la RC1

Announcing FreeCAD BIM meetups



An introduction to the world of BIM

Building Information Modeling, or BIM, is a way of digitally describing our built environment to computers. Aspects of our built environment that can be described are:

- Products, like walls, doors, and windows

- Processes, like construction or maintenance tasks, and procedures

- Resources, like labour, materials, and equipment

- Controls, like permits, orders, costs, or calendar availability

- Actors, like occupants, clients, architects, and liable parties

- Groups, like systems, inventories, or zones




Extrait de la présentation on ne peut plus claire du concept de BIM sur la page de l'extension Bonsai pour Blender.


FreeCAD a aussi un atelier (workbench) BIM, installé par défaut. Essentiellement développé par Yorick VanHavre qui a décidé, il y a peu, de se mettre en retrait du projet.


Un groupe de développeurs et d'utilisateurs chevronnés s'est donc constitué pour continuer à faire avancer cet excellent outil. Une réunion  hebdomadaire est prévue chaque mardi.


Les notes des discussions passées

Voir le development board sur Github

Bonus 1


Le plugin Bonsai pour Blender ou l'atelier BIM de FreeCAD, utilisent  IfcOpenshell, une bibliothèque C++ et/ou Python pour manipuler les fichiers au format Ifc. Un grand merci :)



IfcOpenShell helps you develop digital platforms for the built environment.

Read, write, and modify Building Information Models using IFC,

a diverse digital language from design to construction and beyond. 




Il s'agit d'un standard ouvert de l'industrie établi par l'association BuildingSmart.

Machine Optimised Flying Wing Design With FreeCAD


et un article en Open Access: Machine-optimized parametric computer assisted design (CAD) of a stable flying wing UAV glider
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En résumé: l'aile est décrite à l'aide de 11 paramètres, puis des calculs de mécaniques des fluides sont réalisés afin d'optimiser le design.



As each wing iteration is meshed and in turn analysed, the macros run to adjust the parameters in response to the results, dialling in the optimisation of the wing design




Le code est sur Github


L'aile a ensuite été fabriquée en utilisant la technique de découpe de polystyrène au fil chaud et à l'aide de l'atelier FoamCut de FreeCAD
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Bonus 2


Si les ailes volantes vous intéressent, vous savez sans doute que l'AK-X de l'Akaflieg de Karlsruhe a fait son premier vol dernièrement. C'est le résultat de 10 années de travail. 
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depuis leur super blog


C'est en allemand, mais je recommande quand même. Ainsi que leur chaîne Youtube


Bravo, félicitations.


Il n'y a pas à proprement parler d'article au sujet des AkaFlieg sur WikiPedia mais on les trouve toutes individuellement. Ce sont des groupements d'étudiant.e.s rassemblés autour de projets aéronautiques (conception, fabrication, essais en vol etc) et rattachés aux universités. Certains ont plus de cent ans !
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Table 1 Description of aircraft wing geometry design variables d;

Type. Symbol  Description
Geometric oo Root chord length of the wing
¢e Leading-edge sweep angle

s

Airfoil (SPARSEC)  Tp.

Operational v

‘Semi-wingspan
Taper ratio.

Angle of incidence at the wing root
Geometric twist along the wingspan
Dihedral angle of the wing
‘Thickness as a fraction of the chord
Taper exponent

‘Camber as a fraction of the chord
Camber exponent

Reflex parameter

Operational velocity
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