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J'ai recemment recupere une antiquite en partance pour la benne a ordure: une station Bull Estrella a base de PowerPC 600 a 100Mhz (Wow !).





Mon idee immediate a ete de me dire, et si j'essayais de remplcer AIX par un Linux, histoire de voir, pour le fun...





Decision prise, j'ai telecharge et grave les 7 CD de la Debian Woody, j'ai recupere un lecteur de cederom SCSI externe, et en avant la musique... Le plus dur a evidemment de se familiarise avec le "firmware" de cet engin pour lui faire fair ece que je voulais... autant le Service Processor ou le SMS des IBM 702X ou des Bull Escala je connais, autant ce firmware-la qui affiche juste un promt "PPC1-Diag>" m'a semble bien obscur !!





Apres une bonne palanquee d'essais-erreurs et un coup d'oeil a http://www.kriener.de/ausarbeitungen/debian-estrella-howto.html  j'ai pu me servir de quelques commandes de ce firmware pour lui dire ou chercher l'OS...





Mais le plus dur a ete d'arriver a lui faire booter un nouveau noyau !!





Tout d'abord, il m'a fallut refaire la table des partitions du disques dur SCSI interne a la mode DOS. En effet, pour une raison obscure, le cfdisk utilise par le CD d'installation de la Debian n'avait pas completement refait cette table des partitions, et du coup la partition de boot Prep-boot (0x41) que je croyais avoir mis en /dev/sda1 a partir du premier cylindre demarrait en fait au 63eme cylindre... Premier piege !!


J'en sui venu a bout avec fdisk qui m'a permis d'ecraser entierement la table des partitions du disque et de creer mes 8Mo de partition Prep-Boot a partir du 1er cylindre...





Ensuite, le deuxieme piege, malgre la lecture et toute l'aide apportee par http://www.kriener.de/ausarbeitungen/debian-estrella-howto.html, a ete de reussir a booter le nouveau noyau que je venais de compiler.





En fait mon erreur etait de faire un "make bzImage" et de dumper /usr/src/linux/arch/ppc/boot/images/zImage.prep dans /dev/sda1 ou - pour creer une disquette de boot - dans /dev/fd0h1440...


A chaque tentative de boot de ce nouveau noyau le firmware reste bloque sur "Residual data found at...." apres avoir commence a charge l'image du noyau





C'est un bete "make zImage" qu'il fallait faire... et du coup la le noyau charge dans la partition Prep-Boot monte bien en memoire !





Voila, c'est pas grand chose, c'est meme tout bete... mais je me suis tellement senti bete ce jour-la que je voulais eviter cette terrible experience a d'autre ! ;-P
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