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Bonjour

J'ai découvert qu'OpenWrt a collaboré avec la société Banana Pi pour construire un routeur sur mesure et selon un cahier des charges présenté par les devs d'OpenWrt. Pour une fois dans notre monde Linux, c'est le matériel qui s'adapte au logiciel et non l'inverse. Rien à dire, tout ce dont on peut rêver y est, le routeur est même décrit par OpenWrt comme bidouillable à souhaits, increvable et inbriquable. Donc pour moi, après de multiples pistes d'achat envisagées, le choix est fait, ce sera l'OpenWrt One.

Point délicat, le seul vendeur pour la France est  Aliexpress dont la réputation n'est pas vraiment bonne (euphémisme), sauf pour les prix qui sont tirés très bas. Bref, un risque est à prendre.

La page d'OpenWrt One

https://openwrt.org/toh/openwrt/one


Résumé des caractéristiques du routeur OpenWrt sur banana-pi.eu https://banana-pi.eu/produit/openwrt-one-ap-24-xy/

Le OpenWrt One/AP-24.XY est une carte routeur développée en collaboration avec la communauté OpenWrt et Banana Pi

Elle est équipée du MediaTek MT7981B (Filogic 820), un processeur double cœur ARM Cortex-A53 cadencé à 1,3 GHz, et intègre le chipset Wi-Fi 6 MediaTek MT7976C.

- processeur MediaTek MT7981B, composé de deux cœurs ARM Cortex-A53

- 1 Go de RAM DDR4

- 256 Mo de mémoire SPI NAND pour le système principal 

- 16 Mo de mémoire SPI NOR pour le chargeur de démarrage de récupération, garantissant une fiabilité accrue et une protection contre les corruptions du système.

- emplacement M.2 2242/2230 disponible pour l’ajout d’un SSD NVMe, offrant une extension de stockage.

- deux ports Ethernet:

1 port RJ45 2,5 GbE pour des connexions à haut débit.

1 port RJ45 Gigabit Ethernet pour une connectivité réseau standard.

- chipset Wi-Fi 6 MediaTek MT7976C, dual-band :

2×2 MIMO pour la bande 2,4 GHz.

3×3/2×2 MIMO avec DFS sans attente pour la bande 5 GHz.

- USB :

1 port USB 2.0 Type-A pour la connexion de périphériques externes.

1 port USB Type-C pour l’accès à la console, facilitant le débogage et la configuration.

MikroBUS : socket pour l’ajout de modules d’extension, permettant une personnalisation selon les besoins spécifiques.

Alimentation et support PoE

- alimentation via USB-C avec Power Delivery (PD) 15V. De plus, elle est compatible avec le PoE (Power over Ethernet)


Condensé des caractéristiques techniques principales



Processeur : MediaTek MT7981B (Filogic 820) double cœur ARM Cortex-A53 à 1,3 GHz.

    Mémoire : 1 Go DDR4.

    Stockage :

        256 Mo SPI NAND.

        16 Mo SPI NOR.

        Emplacement M.2 2242/2230 pour SSD NVMe (PCIe Gen2 x1).

    Connectivité :

        1 port RJ45 2,5 GbE.

        1 port RJ45 Gigabit Ethernet.

        Wi-Fi 6 dual-band via MediaTek MT7976C.

    Interfaces :

        1 port USB 2.0 Type-A.

        1 port USB Type-C (console).

        Socket MikroBUS pour modules d’extension.

    Alimentation : USB-C PD 15V, support PoE.

    Dimensions : 148 mm x 100,5 mm, compatible avec le boîtier Banana Pi BPI-R4.




La doc de banana-pi

https://docs.banana-pi.org/en/OpenWRT-One/BananaPi_OpenWRT-One

Description sur cny-software (anglais)

https://www.cnx-software.com/2024/10/02/buy-openwrt-one-wifi-6-router-filogic-820-soc/

Vidéos sur le forum de banana-pi

https://forum.banana-pi.org/t/about-openwrt-one-mt7981-video-review/18167
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