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	Cher Nourjal ( à defaut de forum qui refuse d'enregistrer mon message ),





En ce moment, je m'interroge sur comment faire de l'IP accounting ( ou comptage de Mb, Mo, paquet ) circulant sur des interfaces.



quand les interfaces sont dite "physique", rien n'est plus simple snmp et ifconfig fournissent plein d'information.



Maintenant, quand l'interface est virtuelle tel une interface tap sur un zouli host qui fait tourner des machines virtuelles, le probleme se corse.



Utiliser iptable m'a semblé être une solution, cela est une solution, certes mais effectivement contre productive :

- overhead lié aux regles

- ecriture dans un fichier à maintenir

- un script à la CRON qui doit faire des addition



Si l'on regarde ses interfaces tap et le bridge logiciel qui va avec, l'on se rend vite compte que certaines choses clochent.



Même en googlisant, il est étrange de constaté que chez certains le ifconfig nous montre bien du traffic sur l'interface tap, chez d'autre cela montre un calme plat ... pourtant dans chacun des cas, les interfaces recoivent du traffic.



J'en arrive, mon cher Nourjal ( à defaut de forum ), à me poser ces questions fatidiques :

- comment font ils pour avoir une interface qui fonctionne correctement ?

- Pourquoi un hote serait il incapable de connaitre le traffic réseau de ses machines virtuelle en passant par des outils "standard"/"commun" ?
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