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J'ai joué à la roulette russe de l'utilisateur du libre : acheter un portable récent. Dell fournit des "portables Linux" mais ce sont des grosses machines, je cherchais un truc léger et puissant. Les 900g de mon vieux sony SVP me manque par rapport au 1,6 kg du Dell, mais c'est pas mal.


J'ai créé une clef USB de boot live. Je suis obligé de booter en mode UEFI car le PC refuse le boot sur les disques internes (1 SDD NVMe et 1 HD) en mode legacy. De toutes façon, il est impossible de booter en externe en legacy pour faire une install UEFI.


Dans le Bios, vous devez donc booter en externe en changeant l'ordre (Bios accessible avec F12 pendant la présence du logo) et passer en mode AHCI, car en bootant avec le mode raid par défaut, le SSD n'est pas visible (cf l'erreur visible dans le dmesg au boot). 


Il faut une partition type "EFI system" au début de votre disque, selon les sources, sa taille doit faire de 100 à 500 Mo (Mageia la monte dans /boot/EFI, d'autre dans /boot/efi, et d'autre dans /boot (ubuntu ?) et donc il faut aussi la place pour le noyau). C'est une partition VFAT avec un numéro spécial. Elle doit être présente dans les 10 premiers Go du disque de mémoire. Elle est forcément déjà présente avec windows, on peut donc la réutiliser, mais elle est petites.


En général, je partage mon disque avec une seul partition racine "/" j'ai souvenir de partitions pleine assez chiante à régler. Le Sata est monté dans le répertoire perso ~/Documents. Mais ne le fait pas à l'installation ! Le système créé les répertoires avec les droits "root". Donc votre utilisateur n'a aucun droit d'écriture dans le répertoire, et Plasma ne démarre même pas. J'ai viré windows mais j'ai gardé la partition diagnostique de Dell.


J'utilise le GPU intel, je n'ai pas cherché à activer le NVIDIA qui consomme plus. A priori, c'est facile d'avoir soit l'un, soit l'autre, mais le switch "Optimus" est expérimental.


J'ai encore un soucis avec la mise en veille. Il reboot à vide. J'imagine que c'est ma faute, je n'ai pas créé de SWAP pensant qu'avoir 16 Go de RAM rend le swap inutile. La boulette. Je tente le redimensionnement à chaud du SATA, on verra bien (j'ai trop peur de casser "/" pour faire le swap sur le NVMe). 
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