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Cher journal,


Hier est sorti pavucontrol 6.0, avec comme changements :



	Migration de Gtk 3 vers 4.

	Inclusion des fichiers UI comme ressource dans l'exécutable.

	Renommage de "Set as fallback" en "Set as default" (en anglais, en français le texte parlait déjà de défaut).

	Prise en charge des moniteurs 144 Hz par les bars de niveau du volume.

	Lorsque l'icône d'une application ne peut pas être trouvé, utilisation d'une icône par défaut au lieu de l'icône d'image manquante, ce qui devrait être plus courant avec Gtk4.

	Beaucoup de mise à jour des traductions.

	Abandon d'autotools en faveur de meson.

	La dépendance à libcanberra a été rendue optionnelle.




https://www.freedesktop.org/software/pulseaudio/pavucontrol/


Je suis fier d'avoir été l'auteur des deux premiers points.


Après m'être familiarisé avec le code de pavucontrol en effectuant un simple port où je tentais de rester aussi proche de possible que l'original, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de refactorisation du code et de modifications de l'interface que je souhaitais effectuer, et que je ne savais pas trop comment communiquer avec l'équipe actuelle, surtout rapidement (j'ai commencé à travailler sur le port après plus de deux mois sans réaction sur ma pull request).


J'introduis donc PulseControl, un fork de pavucontrol utilisant libadwaita, qui vise à moderniser et améliorer l'interface.


Quelques unes des différences :



	Remplacement des menus contextuels (pour forcer l'arrêt d'un flux, ou pour renommer les périphériques) par des boutons. Les menus contextuels étaient peu pratiques, et difficile à découvrir (rien n'indiquait leur présence),

	Les périphériques inaccessibles ou débranchés sont cachés par défaut, et affichées en fin de liste et en italique dans les menus déroulants,

	Les différentes entrées de chaque onglet sont regroupées par type (par exemple Sortie matérielle ou virtuelle)

	Ajout d'un bouton pour créer des sorties virtuelles, soit vide soit combinaison de deux sorties autres sorties.




L'onglet Périphériques de sortie de pavucontrol sur mon ordinateur portable:

[image: Capture d'écran de pavucontrol]


Le même onglet sur PulseControl

[image: onglet sur PulseControl]


Je suis à la recherche de gens pour tester PulseControl, vérifier que l'application fonctionne bien sur des configurations matérielles variées, et recueillir avis et suggestion sur l'interface.


Vous pouvez tester PulseControl sur l'AUR si vous utilisez ArchLinux :


https://aur.archlinux.org/packages/pulsecontrol-git


ou bien compiler sur votre distribution :


git clone -b fork --single-branch "https://gitlab.freedesktop.org/oxayotl/pavucontrol.git"
cd pavucontrol && meson setup builddir -Dlynx=false && cd builddir && meson compile
./src/pulsecontrol
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