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Après des mois de désir, j'ai franchi le pas et, enfin, je dispose du wifi@home.





Tout d'abord, la base (Access Point): j'ai choisi le D-Link DWL-900AP+ J'ai eu de la chance avec ce choix, certains de mes amis n'en on pas eu en choisissant d'autres solutions ( netgear, qui necessite d'être branché en USB puis configuré sous Windows pour fonctionner, le réseau passe par un cable ethernet, mais pour paramétrer, il faut passer par Windows) ( ou une solution USR qui n'a jamais pu être pingué)


Alors que ce petit matos D-Link, on le pingue sur 192.168.0.50 tout d'abord, un serveur web y attend sagement qu'on modifie le password d'admin, ensuite on peut tout trafiquer.





Pour info, on peut filtrer les stations qui ont droit de se connecter d'après leurs adresses MAC, et pas seulement sur leur clé de cryptage (jusqu'en 256 bits), il peut être configué en access point, mais aussi en client, en bridge, et en répétiteur. Un assistant permet de paramétrer l'essentiel au tout début, en s'affranchissant des paramétrages fins qui nécessitent de lire la doc pour comprendre.





Une fois une bonne configuration étéblie, on peut sauvegarder le tout dans un fichier de configue sauvegardable. Une option de flashage du bios est intégrée. Je passe sur les logs, le serveur dhcp et les stats.





Bon, voilà pour l'access point trouvable partout à pas cher (en plus). Je n'ai aucune action chez D-Link, mais ils font du matos _très_ satisfaisant, utilisable depuis toute plateforme. Ils ne se moquent pas du client, c'est à mon sens une qualité qui se perd, j'achète donc.





Ca c'était la partie simple. 


La partie carte PCMCIA à voir reconnaitre puis connecter sous Linux, j'avoue que j'ai un peu ramé pour faute de n'avoir pas assez fait confiance aux paquets Debian.


J'utilise une carte NetGear MA401. En fait cette carte existe sous le même nom, mais sous deux électroniques différentes, sans que Netgeart n'ai jugé bon de le mentionner.


En fait j'ai une MA-401RA ("RA" mentionné nulle part sur la carte ou son emballage) utilisant le driver orinoco (et non pas le chipset Prism_2 comme indiqué dans l'archive de pilote linux sur le site de netgear)


Ca fonctionne nickel avec la commande standard /etc/init.d/pcmcia start puis 'cardctl scheme mon_nom_de_configue' on configure tout dans /etc/pcmcia pour que le type/clé de cryptage corresponde avec les paramètres de l'access point.





La carte PCMCIA était un cadeau, aussi est-ce une carte netgear, sinon j'aurais pris du matos D-Link, j'aurais alors peut être de meilleures performances. En crète, ça me donne du 100Ko/s. C'est pas terrible. m'enfin comme je ne m'en sert pas pour transférer des fichiers monstrueux, ça me va. D'un autre coté, à part cocher la vitesse à 11Mbit/s, j'ai pas paufiné grand chose.





Des expériences ?
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