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Cher journal,



En guise d'inauguration voici le récit de ce qui m'est arrivé ce matin.



Aujourd'hui, je me lève tôt (comme cela m'arrive parfois) pour tester un bloc d'alim (sans GPS) que j'avais reçu la veille. Je débranche tous les autres ventilos dans mon boîtier pour essayer d'écouter le bruit de l'alim, qui s'est avérée vraiment silencieuse. Après avoir fini, je rebranche le tout et j'allume le PC. Je m'absente alors pour me faire un thé tranquillement. À mon retour je sens comme une odeur inhabituelle. Je jette un coup d'oeil sur l'écran qui a l'air figé, tout a l'air calme. D'ailleurs ma tour qui est silencieuse d'habitude ne s'entend vraiment pas... C'est là que je réalise. Je regarde dans la tour: le ventilo du CPU ne tourne pas! Je débranche immédiatement la prise. Je sentais à l'avance toute l'ampleur des dégâts.



J'avais donc oublié de rebrancher le ventilo du CPU. Je commence donc par démonter le tout. Première constatation: Le plastique du ventilo a fondu! Le rebord a maintenant pris la forme des rainures de mon dissipateur en cuivre (un SLK-800). D'ailleurs celui-ci est rouge vif! Je me brûle alors que je tente de le démonter avec un tissu qui s'est avéré insuffisant pour me protéger les doigts. Je me résigne alors à attendre que ça refroidisse un peu. Je ne sais pas combien de temps plus tard, je me décide de retirer le dissipateur qui est devenu touchable, mais qui s'est visiblement déformé à cause de la chaleur. Je retire le CPU et là c'est la surprise: le core n'a pas de séquelle apparent comme le reste. Je ne me fais pas trop d'espoir, mais je nettoie, je remets une couche de pâte thermique toute fraîche et je rebranche le tout. J'allume le PC, et ça démarre...



C'est sur ce même PC et avec ce même CPU que j'écris ce journal. Tout a l'air de bien fonctionner, même avec un test de burn en fond de tâche. Je me demande s'il y aura des conséquences à long terme mais finalement, le CPU semble avoir mieux survécu que le ventilo et le dissipateur.



Voilà, ma petite histoire s'achève. Les CPU seraient plus résistants que je le croyais...
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