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Statut de développement


Suite a ma première tentative, j'ai continué le développement en ajoutant les blocs suivants :

 - pinctrl

 - contrôleur de reset

 - contrôleur d'horloges

 - contrôleur ethernet gigabit

 - contrôleur USB

 - contrôleur de disque SATA


J'ai réussi a faire fonctionner le tout, non sans mal concernant le SATA et l'USB, mais comme sur des roulettes concernant le pinctrl, reset et les horloges.

Pinctrl


Le "pinctrl" sert a représenter le multiplexage des ports physiques du SoC et leur fonction, c'est-à-dire qu'une partie des ports physiques peuvent exercer plusieurs fonctions selon une configuration choisie, ou par défaut en mode GPIO (Entrée/Sortie Générique).


La façon la plus commune est de représenter le tout en forme de matrice ports/fonctions, par exemple :
| PIN | Function 0 | Function 1 | Function 2 | Function 3 | Function 4 | Function 5 |

| 6   | GPIO       |            |            | UART2 TX   |            |            |

| 7   | GPIO       |            |            | UART2 RX   |            |            |

| 20  | GPIO       |            |            | UART1 TX   |            |            |

| 22  | GPIO       |            |            | UART1 RX   |            |            |

| 31  | GPIO       |            |            | UART0 TX   |            |            |

| 32  | GPIO       |            |            | UART0 TX   |            |            |


(Ici on ne connait que les ports UARTs…)


Et chaque port peut être configuré indépendamment.

Contrôleur d'horloges


Concernant les horloges, je n'ai implémenté que les horloges "portail" (c'est moche, en anglais on dit "Gate clock") qui sert à activer ou désactiver un horloge.


La gestion des Boucle à phase asservie (ou PLL) qui permet de régénérer une horloge plus rapide à partir d'une source et de coefficients, n'est pas d'actualité car c'est géré dans le gestionnaire de démarrage (U-Boot ici) et nous n'avons pas besoin de changer cette horloge (et déconseillé car l'horloge de la mémoire DDR en dépend…).

Upstream


En parallèle j'ai soumis aux mainteneurs du noyau un premier set de patchs concernant un support initial du SoC.


La première tentative est ici :
https://lkml.org/lkml/2016/3/3/297


La seconde ici :
https://lkml.org/lkml/2016/3/9/161


Comme vous voyez, la façon de présenter les patchs est très codifiée, il faut séparer chaque fonctionnalité dans un patch séparé avec un format de patch issu de git, etc…


Ces règles sont disponibles ici : https://www.kernel.org/doc/Documentation/SubmittingPatches




EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

