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'jour journal !



J'ai un petit (voire même gros) problème de compatibilité entre l'ACPI et mon "Cardbus Bridge"... Quand je boote avec l'ACPI et le PCMCIA activés, le système freeze (Ctrl+Alt+Sys+? ne fonctionne plus) 1 à 2 secondes après avoir chargé le modules "yenta_socket".

Si je désactive l'ACPI, ça se passe sans problème, et yenta_socket se charge (mais ça pose d'autres problèmes, comme pour ma carte son qui ne fonctionne pas sans ACPI....).



J'ai recompilé le noyau après avoir désassemblé, débuggé, et recompilé la table DSDT... Ceci m'a permis de résoudre un autre problème, mais ça n'a rien changé pour le PCMCIA....



Je précise que j'utilise le noyau 2.6.1, que ça faisait déjà la même chose avec la série des 2.4.xx, et que mon kernel est compilé avec ACPI "Debug Statements" (mais je sais pas me servir de ce debug...).



Voila... Merci de me donner des indications ! Vous êtes mon dernier espoir !! ;-)





lspci :

00:0c.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus Controller

        Subsystem: FIRST INTERNATIONAL Computer Inc: Unknown device 2750

        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10

        Memory at e3fff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=05, sec-latency=176

        I/O window 0: 00000000-00000003

        I/O window 1: 00000000-00000003

        16-bit legacy interface ports at 0001
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